AKTUALIZACJA DANYCH INSTALACJI
WYTWARZAJACEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE DLA STACJI
BT 11229 "PODOLSZYCE"

Zgloszenie kierowane do:

Urzad Miejski w Plocku

Wydzial Ksztaltowania Srodowiska
Referat Ochrony Srodowiska

ul. Plac Stary Rynek 1, 09-400 Plock

Stacja bazowa telefonii komorkowej sieci TOWERLINK POLAND o sygnaturze
BT 1229 "PODOLSZYCE"

Okreslenie nazw jednostek tervtorialnych (gmin, powiatéw i wojewodztw), na ktorych terenie znajduje si¢ instalacja, wraz z podaniem
symboli TERYT" jednostek terytorialnych, na ktorych terenie znajduje si¢ instalacja

Wojewodztwo: mazowieckiec (14)

Powiat: Plock (1462)

Jednostka podzialu terytorialnego: Plock (1462011) gmina miejska

Prowadzacy instalacje:
Towerlink Poland Sp. z 0.0.

Adres do korespondencji:

REMER Tomasz Augustyniak, Boleslaw Staniszewski Sp. L.
ul. Konstruktorska 4 ul. KOR 43D, 02-146 Warszawa

02 - 673 Warszawa tel. 607-471-213

Adres zakladu na terenie kiérego prowadzona jest eksploatacja instalacji:
Stacja bazowa zlokalizowana w Plocku, ul. Wyszogrodzka 161.

Rodzaj instalacji, zgodnie z zalacznikiem nr 2 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgloszen instalacji
wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 897):

Instalacja radiokomunikacyjna, ktérej réwnowazna moe promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niz 15 W, emitujaca pola
elektromagnetyczne o czestotliwosciach od 30 kiz do 300 GHz.

Rodzaj i zakres prowadzongj dziatalnosci w tym wielko$¢ produkcji lub wielkosé swiadczonych ustug:

Stacja bazowa telefonii komérkowej sieci PLUS - ustuga w zakresie komunikacji bezprzewodowej
Usluga telekomunikacyjna bez prowadzenia produkeji

Wielko$¢ swiadezonych uslug : uslugi telekomunikacyjne dla ilosei do 2000 uzytkownikow jednoczesnie.

Czas funkcjonowania instalacji:
7dni/tydzien; 24h/dobe

Wielkosé i rodzaj emisji:
Tabela 1, 2, jak ponizej.

Opis stosowanych metod ograniczania emisji:
Automatyezne ograniczanie mocy wyj§ciowej - nadajnik pracuje z najnizsza mozliwg mocy niezbedng do realizacji polaczenia,

Informacja, czy stopien ograniczenia wielko$ci emisji jest zgodny z obowiazujacymi przepisami:
Ograniczenic wielko$ci emisji zapewnia dotrzymanie obowigzujgcych standardéw Srodowiskowych.

Szczegélowe dane odpowiednio do rodzaju instalacji, zgodne z wymaganiami okreslonymi w zalaczniku nr 2 do rozporzadzenia:
Ministra Srodowiska z dnia 2 lipca 2010 1. w sprawie zgloszenia instalacji wytwarzajacych pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz.
879)

WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE
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Tabela 1
Parametry anten sektorowych
X Wysckodé
Czestotliwosd tub zakies Liczba Srednj kat | Zakres katow Srodka
Lo Ezgsmﬂiwos"ci pracy 1 Typipraducent anteny anfen Aryimit pachylenia pochylenia elektr. ElRE
anteny
. k2] - I [ [ I mnpl | 1]
i 1800/2100/900 80010826/ Kathrein 1 1] 3,503,635 | 0-5/0-5/0-5 42.0 8313
2 1800/2100/900 80010828/ Kathrein 1 120 31313 0-6/0-6/0-6 42.0 8313
3 1800/2100/900 20010828/ Kathrein 1 240 3.5/3,5/3.5 | 0-4/0-4/0-4 42,0 8313
4 1800/2600 1 30 35635 2-502-5 4880
80010656/ Kathrein 420
5 180012600 = 1 330 3535 | 26025 ; 9860 ~
1800426 1 90 33 2-4i2-4 G864
= L 80010656/ Kathrein 42,0 -
7 180072600 1 150 313 2-4/2-4 9864
8 18002600 ) 1 210 35135 2-5/2-5 G861
10858/ Kathre : 420
9 1800/2600 Sk 270 35035 | 2605 ‘ 988
10 2600 120105/ Celitax 1 0 3.5 2-5 39,7 5817
1 2600 120105/ CellMax 1 120 3 2-6 387 581
12 2600 120105/ CelliMax 1 240 3 2-3 39.7 EBTF




Tabela 2
Parametry anten linii radiowych (radiolinii)

Wysokose Czestotli- Moc
Lp. | Typ/producent anteny 2;5&? Azymut Wase wyié-c"iqwa on eéﬁ; czny Srednica EIRP
anteny pracy nadajnika 5
Imapt] | [ [GHz] [@Bm) |  [dBi] _Im i
1 VHLPX2-32/ Andrew 415 45 32 16 436 0.6 812,01
2 HAEZ-80/ Gabriel 400 125 80 i8 50,8 0.6 758678
3 VHLPZ-38/ Andrew 40,0 125 38 1 452 0.6 1658 59
4 VHLP1-80/ Andrew 40,0 161 a0 12 435 0,3 354 81
5 VHLP1-80/ Andrew 40,0 218 80 1 435 0,3 281,84
G VHLP1-38f Andrew 40,0 265 38 18 401 0,3 545,65
i YHLP1-38/ Andrew 40,0 301 as -5 40,1 0,3 324
a YHLP1-38/ Andrew 415 331 38 12 40,1 0.3 162,18

(=)

Wielkos¢, oraz kierunek emisji pdl elektromagnetycznych dopasowano do wymagan dia przedsiewzie¢ ktdre nie s3
przedsigwzigciami mogacymi zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, ani tez nie sg przedsiewzieciami mogacymi
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko (Rozporzadzenie Rady Ministréw w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddzialywaC na $rodowisko z dnia 10.09.2019 (Dz. U. z 2019 nr 1839), oraz art. 60 ustawy z dnia 03
pazdziernika 2008 o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko — Dz, U/ Nr 199, poz. 1227, z péin. zm.). Jednoczesnie emisja pdl
elektromagnetycznych zostata tak ograniczona, aby obsgary o ponadnormatywnej gestosci mocy wiekszej wystepowaty
wylgcznie w wolnej przestrzeni, niedostepnej dla ludzi.| Zgtaszana inwestycja tym samym bedzie spetnia¢ wymagania
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomdéw pdl
elektromagnetycznych w érodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448)
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OBIEKT Instalacja radiokomunikacyjna
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1. INFORMACJE OGOLNE

Towerlink Poland Sp. z 0.0., 02-673 Warszawa, ul.

Prowadzacy Instalacje Konstruktorska 4

REMER Tomasz Augustyniak, Bolestaw Staniszewski Sp. J.,
ul. Komitetu Obrony Robotnikéw 45D, 02-146 Warszawa

Przedstawiciel zleceniodawcy _

Zleceniodawca

Miejsce instalacji anten Maszty antenowe na dachu budynku

Miejsce instalacji urzadzen Urzadzenia typu outdoor na dachu budynku

Nazwiska os6b wykonujgcych pomiary _

Poinformowanie o pomiarach z min. Nie dotyczy (w zwigzku z art. 31 ustawy z dnia 16 kwietnia
3-dniowym wyprzedzeniem 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 695))

Data i godzina wykonania pomiaréw 09-02-2022,13:00-14:00

Temperatura otoczenia [°C] 6-59
Wilgotnos¢ wzledna [%)] 72,8-72
Opady atmosferyczne Brak opadow

Identyfikacja zrodet i parametréow technicznych na podstawie
Parametry badanego obiektu dokumentac;ji technicznej oraz na podstawie obserwacji i
informacji udzielonych przez Zleceniodawce

Stwierdzono wystepowanie zrédet pol elektromagnetycznych,
pochodzagcych od operatoréw T-Mobile, Orange, ktore w
zakresie badanych czestotliwosci mogg bezposrednio
wptywac na wynik wartosci mierzonej

Inne Zrédfa pol elektromagnetycznych

Data opracowania 23-02-2022

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot Strona 3z 13
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
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2. PARAMETRY ZRODEL PEM

Konfiguracja anten sektorowych oraz radioliniowych zostata przekazana przez zleceniodawce.

2.1. Parametry anten sektorowych

LBMT/067/01/22/PEM/OS

Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
i Wysokos¢
Lp. | g o ey | 1y raucantaneny| o0 | amymu | Skl | Zwswaton| Csoda | gy
anteny
- [MHZ] - - [°] [] [l [mn.pd] W]
1 1800/2100/900 80010826/ Kathrein 1 0 3,56/3,5/3,5 | 0-5/0-5/0-5 42,0 8313
2 1800/2100/900 80010826/ Kathrein 1 120 3/3/13 0-6/0-6/0-6 42,0 8313
3 1800/2100/900 80010826/ Kathrein 1 240 3,5/3,5/3,5 | 0-4/0-4/0-4 42,0 8313
4 1800/2600 80010656/ Kathrein 1 30 3,56/3,5 2-5/2-5 420 9860
5 1800/2600 1 330 3,56/3,5 2-5/2-5 9860
6 1800/2600 80010656/ Kathrein 1 90 3/3 2-4/2-4 42,0 9860
7 1800/2600 1 150 3/3 2-4/2-4 9860
8 1800/2600 . 1 210 3,5/3,5 2-5/2-5 9860
9 1800/2600 80010656/ Kathrein = 270 3,535 2.5/2-5 420 9860
10 2600 120105/ CellMax 1 0 3,56 2-5 39,7 5817
11 2600 120105/ CellMax 1 120 3 2-6 39,7 5817
12 2600 120105/ CellMax 1 240 3 2-3 39,7 5817
2.2. Parametry anten linii radiowych (radiolinii)
Charakterystyka promieniowania kierunkowa
Rzeczywisty czas pracy [h/dobe] 24
Warunki pracy znamionowe
L Typ / producent anten ng:;&éé Azymut cz\zzté(::‘t“- !\ggi%wa RS Srednica EIRP
p. | Typ/p y :r,::::)_, y pracy vlgjdajnika energetyczny
[mnpt] [ [GHz] [dBm] [dBi] [m] W]
1 VHLPX2-32/ Andrew 41,5 45 32 16 43,6 0,6 912,01
2 HAE2-80/ Gabriel 40,0 125 80 18 50,8 0,6 7585,78
3 VHLP2-38/ Andrew 40,0 125 38 17 45,2 0,6 1659,59
4 VHLP1-80/ Andrew 40,0 161 80 12 43,5 0,3 354,81
5 VHLP1-80/ Andrew 40,0 218 80 11 43,5 0,3 281,84
6 VHLP1-38/ Andrew 40,0 265 38 18 40,1 0,3 645,65
7 VHLP1-38/ Andrew 40,0 301 38 -5 40,1 0,3 3,24
8 VHLP1-38/ Andrew 41,5 331 38 12 40,1 0,3 162,18

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE

Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot
Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosc¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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3. OPIS ZESTAWU POMIAROWEGO

3.1. Miernik natezenia pola elektromagnetycznego

Uniwersalny szerokopasmowy miernik natezenia pola elektromagnetycznego produkcji Narda Safety Test
Solution typu NBM-520, nr seryjny D-0303 z sondg pomiarowg pola elekirycznego typu EF9091 nr
seryjny A-0055 pracujgcg w pasmie 80MHz - 90GHz. Dolna granica akredytowanego zakresu
pomiarowego wynosi 0,8 V/m. Swiadectwo wzorcowania nr LWiMP/W/222/20 z dnia 29 lipca 2020 r.
wydane przez Laboratorium Wzorcéw i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Politechnika Wrodtawska.

3.2. Miernik temperatury i wilgotnosci wzglednej powietrza

Termohigrometr firmy AZ Instrument Corp. typu AZ 8703 o numerze seryjnym 9306669. Swiadectwo
wzorcowania nr 1773/AH/20 wydane dnia 19 sierpnia 2020 r. przez Laboratorium Pomiarowe 'MUTECH'
(AP 106), towicz.

3.3. Dalmierz laserowy

Dalmierz laserowy produkcji firmy Hilti, typ PD-32 o numerze seryjnym 07306573. Nr Swiadectwa
wzorcowania 2447/AM/20. Data wzorcowania 18.08.2020 r.

3.4. Wyznaczanie wspotrzednych geograficznych

Wspéirzedne geograficzne piondéw pomiarowych wyznaczane sg za pomocg aplikacji GPS Coordintaes
oraz za pomocg wiasnego oprogramowania do obliczania wspétrzednych geograficznych.

4. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2019 poz. 2448).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie sposobdw sprawdzania dotrzymania
dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku (Dz. U. 2020 poz. 258).

Ustawa z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. 2021 poz.1973).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegodlnych instrumentach wsparcia w zwigzku z
rozprzestrzenianiem sie wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695).

Dokument DAB-18 "Akredytacja laboratoriow badawczych wykonujgcych pomiary pola
elektromagnetycznego w srodowisku. Wydanie 2 z dnia 25.06.2021 r.

5. METODYKA WYKONYWANIA POMIAROW

Pkt. 25 ppkt. 1 zatgcznika do rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie
sposobdw sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych pozioméw pdl elektromagnetycznych w srodowisku
(Dz. U. 2020 poz. 258).
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6. WYNIKI POMIAROW

LBMT/067/01/22/PEM/OS

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru sktadowej elektrycznej wynosi 53,8% przy poziomie ufnosci 95% i
wspétczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie
maksymalnych parametrow pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru
jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 1. Zestawienie wynikow pomiaréw

= [V/m] m] [A/m] Vviml | [Am]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1"

1 GKP - az. 0° 17 2 | 0005 | 140 | 37 | 0010 | 013 | 013 fgigg?g
2 GKP - az. 0° 11 2 | 0003 | 140 | 24 | 0006 | 008 | 009 fg:ﬁ%‘z""ﬂg
3 GKP —az. 0° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fgiggggg
4 GKP —az. 0° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fgiggggg
5 GKP - az. 0° pdg* | 032 | <0,002| 140 | <17 |<0005| <006 | <006 ?éigg; e
6 GKP - az. 0° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <006 | <0,06 fgiggggg
7 GKP — az. 30° 16 2 | 0004 | 140 | 34 | 0009 | 012 | 013 fg:ﬁgggzg‘:g
8 GKP — az. 30° 17 2 | 0005 | 140 | 37 | 0010 | 013 | 013 %Zig;i’,i:g
9 GKP - az. 30° 14 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 fg:ﬁg‘.ggg‘.’.g
10 GKP — az. 30° pdg* | 032 | <0002| 140 | <17 |<0005| <006 | <0086 ?g:ﬁggg"gf,g
1 GKP - az. 30° pdg* | 032 | <0,002| 140 | <1,7 |<0005| <006 | <006 ?g:ﬁ%g"g'ﬁg
12 GKP - az. 30° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁg:ﬂétg
13 GKP — az. 90° 16 2 | 0004 | 140 | 34 | 0009 | 012 | 013 fg:ﬁ:gi”fﬁg
14 GKP — az. 90° 17 2 | 0005 | 140 | 37 | 0010 | 013 | 013 %Ziggg”fﬁg
15 GKP — az. 90° 14 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 igiﬁg‘.ﬁ‘;f;‘.’.g
16 GKP — az. 90° 0,8 2 | 0002 | 140 | 17 | 0005 | 006 | 006 ig‘;ﬁg'.g‘gzg‘.ig
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s
[Vim] [m] [A/m] - [Vim] [A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1
17 GKP - az. 90° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁg‘.‘g?’,g‘.’.g
18 GKP — az. 120° 15 2 | 0004 | 140 | 32 | 0009 | 012 | 012 igiigigijg‘.ig
19 GKP - az. 120° 17 2 | 0005 | 140 | 37 | 0010 | 013 | 013 fg:ﬁg'.gg;g‘.ig
20 GKP — az. 120° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 fg:ﬁ:gi”g:g
21 GKP - az. 120° 0.9 2 | 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | 007 fg:ﬁg:g;g:g
22 GKP - az. 150° 15 2 | 0004 | 140 | 32 | 0009 | 012 | 012 ig:ﬁgigj;g‘.’.g
23 GKP - az. 150° 16 2 | 0004 | 140 | 34 | 0009 | 012 | 013 ?g:ﬁgigg;g‘f,g
24 GKP — az. 150° 13 2 | 0003 | 140 | 28 | 0007 | 010 | 010 fg:ﬁg‘ggg‘.’.g
25 GKP - az. 150° 09 | 2 |o0002| 140 | 19 | 0005 | 007 | 007 |J53Lo90N
26 GKP - az. 150° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁ;ig”i:g
27 GKP — az. 210° 15 2 | 0004 | 140 | 32 | 0009 | 012 | 012 ig:ﬁgigﬁ;g‘.’.g
28 GKP - az. 210° 18 | 2 | 0005 | 140 | 39 | 0010 | 014 | 014 |323Z0OH
29 GKP — az. 210° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <006 | <0,06 %Ziggg"gug
30 GKP - az. 210° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <006 | <0,06 %Zigg}’zf.g
31 GKP — az. 210° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁ;gﬁ”fﬁg
32 GKP — az. 210° pdg* | 032 | <0002| 140 | <1,7 |<0005| <006 | <006 ?éi;?ggg
33 GKP — az. 240° 2 2 | 0005 | 140 | 43 | 0011 | 015 | 016 fg:ﬁg:%"gf.g
34 GOKP — az. 240° pdg* | 032 | <0,002| 140 | <1,7 |<0005| <006 | <006 ig:ﬁg'.gg;g‘.ig
35 GKP — az. 240° pdg* | 032 |<0,002| 140 | <17 |<0,005| <006 | <0,06 fg:ﬁg‘.‘i‘;’,g‘:g
36 GKP — az. 240° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁgﬁiﬁ:g
37 GKP — az. 240° pdg* | 032 |<0002| 140 | <17 |<0,005| <0,06 | <0,06 fg:ﬁ:%%g
38 GKP — az. 270° 17 2 | 0005 | 140 | 37 | 0010 | 013 | 013 ?g‘;ﬁgigg;;‘.’.g
39 GKP - az. 270° 14 2 | 0004 | 140 | 30 | 0008 | 011 | 011 fg:ﬁg:g?'}'ﬁg
40 GKP — az. 270° 12 2 | 0003 | 140 | 26 | 0007 | 009 | 009 ig:f;g'.?g;g‘.ig
41 GKP — az. 270° 0.9 2 | 0002 | 140 | 19 | 0005 | 007 | 007 %Zig?g’é:’.g
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Wartosé Wartosé Wartosé | Wartose | Wartesé | Wartosé
N amiarzons | WSCIOSC | ahiczons | PR | Lofcous | kofcoua | Veiein | vlaini- | Wapclzedne
5 pis pionu pomiarowego! E H = H* WMES® WMH¢
= [V/m] [m] [A/m] [Vim] [A/m]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
R 52°32'09,2"N
42 GKP - az. 270 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,005 0,06 0,06 19°45'08.1"E
R 52°32'11,2"N
43 GKP - az. 330 2 2 0,005 1,40 4,3 0,011 0,15 0,16 19°45'30.2"E
o 52°32'14,0"N
44 GKP —az. 330 1,9 2 0,005 1,40 41 0,011 0,15 0,15 19°45'27 6"E
R 52°32'16,9"N
45 GKP —az. 330 1 2 0,003 1,40 2,2 0,006 0,08 0,08 19°45'24 9"E
o . 52°32'19,4"N
46 GKP - az. 330 pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'22 6"E
R . 52°32'21,8"N
47 GKP - az. 330 pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'20 3'E
o . 52°32'16,1"N
48 GKP - az. 45 pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'43 5"E
R 52°32'03,3"N
49 GKP —az. 125 1,1 2 0,003 1,40 24 0,006 0,08 0,09 19°45'45 3'E
R 52°32'03,1"N
50 GKP - az. 161 1,5 2 0,004 1,40 3,2 0,009 0,12 0,12 19°45'35 0"E
R . 52°32'01,2"N
51 GKP —az. 218 pdg 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'21 2"E
o 52°32'08,3"N
52 GKP - az. 265 0,8 2 0,002 1,40 1,7 0,005 0,06 0,06 19°45'13.2"E
o 52°32'13,1"N
53 GKP - az. 301 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 19°45'21 9"E
R 52°32'15,6"N
54 GKP - az. 331 1,1 2 0,003 1,40 24 0,006 0,08 0,09 19°45'26 4"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'19.1"N
55 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'36 0"
zabudowa 9°45'36,0"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'15 8"N
56 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45' Tan
zabudowa 9°45'48,8"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'13 4"N
57 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,8 2 0,005 1,40 3,9 0,010 0,14 0,14 19°45'41’3"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'12.1"N
58 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'47’6"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'07.1"N
59 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'47 8"E
zabudowg !
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 52°32'05.5"N
60 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,4 0,006 0,08 0,09 19°45' o
zabudowa 9°45'45,7"E
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'04.0"N
61 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,3 2 0,003 1,40 2,8 0,007 0,10 0,10 19°45'41’4"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'01 4"N
62 | urzadzenia nadawcze z najblizszg 1,1 2 0,003 1,40 2,4 0,006 0,08 0,09 19°45‘32’8"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°31'58.5"N
63 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'34’6"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej tagczacej 52°31'59 2"N
64 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'26’3"E
zabudowg '
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'02.2"N
65 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45‘29’1"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'07 2"N
66 | urzgdzenia nadawcze z najblizszg 1 2 0,003 1,40 2,2 0,006 0,08 0,08 19°45'20’4"E
zabudowg !
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Wartos¢ Wartosé
5 W_artoéé Wysokosé W_artoéé P Wartosé Wartos¢ g i Wspéirzed:
a WMES WMH?
= [Vim] [m] [A/m] [V/m] [Alm] - -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'06.6"N
67 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'1 18"E
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'12 2"N
68 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,1 2 0,003 1,40 2,4 0,006 0,08 0,09 19°45'16’1"E
zabudowg !
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'15 1"N
69 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 | 1,40 <1,7 | <0,005 | <0,06 | <0,06 19°45'12’2"E
zabudowag !
GKP, wzdhuz linii prostej taczacej 52°32'15.6"N
70 | urzadzenia nadawcze z najblizszg | pdg* 0,3-2 | <0,002 1,40 <1,7 <0,005 | <0,06 <0,06 19045.20’ 1"E
zabudowg ’
GKP, wzdtuz linii prostej taczacej 52°32'18 3"N
71 | urzadzenia nadawcze z najblizsza 1,1 2 0,003 1,40 2,4 0,006 0,08 0,09 19°45'28’2"E
zabudowg !

pdg* - ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego wynoszacej 0,8 V/m (<0,8 V/m) - wynik spoza zakresu akredytacji

1 oznaczenia: GKP - gtéwny kierunek pomiarowy, PKP - pomocniczy kierunek pomiarowy, DPP - dodatkowy pion pomiarowy

2 maksymalna warto$é chwilowa

3 warto$¢ natezenia pola elekirycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewno$¢ pomiaru

4 wartos¢ natezenia pola magnetycznego po uwzglednieniu poprawek pomiarowych i powiekszona o niepewno$é pomiaru

5 dla wynikéw ponizej czutosci zestawu pomiarowego przyjeto niepewnos¢ dla minimalnej wartosci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawca, do wyznaczenia wartoéci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci dopuszczalne pola
elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m

MOBI-TELEKOM Adam Macioch LABORATORIUM BADAWCZE
Al. Niepodlegtosci 799A, 81-810 Sopot

Przedstawione wyniki dotyczg wytacznie badanego obiektu w przedstawionej konfiguracji.
Sprawozdanie stanowi integralng catosc¢, nie moze by¢ powielane inaczej, jak w catosci.
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Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru skiadowej elektrycznej wynosi: 53% przy poziomie ufonosci 95% i

wspoétczynniku rozszerzenia k=2.

Zastosowano poprawki pomiarowe udostepnione przez Zleceniodawce, umozliwiajgce uwzglednienie

maksymalnych parametrow pracy instalacji.

W przypadku gdy wynik pomiaru uzyskany jako warto$¢ wskazana przez miernik pola

elektromagnetycznego jest wartoscig ponizej dolnej granicy akredytowanego zakresu pomiarowego,
stosowane jest oznaczenie ,pdg*”. W takim przypadku jest to wynik spoza zakresu akredytacji i do
obliczenia wynikow WME i WMH przyjmuje sie warto$¢ skorelowang z rzeczywistym wynikiem pomiaru

jako dolng granice akredytowanego zakresu pomiarowego.

Tabela nr 2. Zestawienie wynikéw pomiaréw

Opis pionu pomiarowego’

Wartos¢
zmierzona
EZ

Wysokosé
pomiarowa

Wartosé¢
obliczona
H

Poprawka
pomiarowa

Nr pionu

Wartosé
koncowa
El.s

Wartosé
koncowa
H4s

Wartosé
wskazni-
kowa
WME®

Wartosé
wskazni-
kowa
WMH¢

Wspéirzedne
geograficzne

52°32'03,3"N
19°45'45,3"E

52°32'03,1"N
19°45'35,0"E

52°32'01,2"N
19°45'21,2"E

8¢

¢ ez e e

¢ ez € €
z ts e §¢

&¢

&6

j wartoéci z zakresu pomiarowego

6 na podstawie rozpoznania zrédet oraz w uzgodnieniu ze Zleceniodawcag, do wyznaczenia wartosci wskaznikowej WME i WMH przyjeto wartosci

dopuszczalne pola elektrycznego i magnetycznego wynoszace odpowiednio 28 V/m oraz 0,073 A/m
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Rys.1 Lokalizacja piondw pomiarowych

az. 331°
az. 3302

oz. 0°

oz. 30°

az. 240°

az. 218°

.oz. 210°

az. 120°

az. 125°

— Antens sektorowo

. Pion pomigrowy

———=+ Antena paraboliczna

@ Instalacja bedgeq 2rGdfem pola elektromagnetycznego

skalo 1:3500

Sprawozdanie z pomiaréw pél elektromagnetycznych nr LBMT/067/01/22/PEM/0OS
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