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Adres do korespondencji: 
P4 Sp. z o. o. 
ul. Wynalazek 1, 
02-677 Warszawa 
 
 

 
 

 
 
 

 
 z dnia 12.08.2022 

 

dotyczy: . 

: 

09-  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony  1, lit. c) 

 

Niniejsza  

1) O . 

Brak zmian. 

2) R . 

telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba. 

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny). 

Brak zmian. 

4) W . 

 

L.p. Nazwa anteny W
[m n.p.t.] 

Rodzaj 
emisji moc Azymut  

pochylenia  
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promieniowana 
izotropowo 

1 11_L 47,6 PEM 4406 W 10° 0-10° 1800 MHz 
2 11_L 47,6 PEM 4786 W 10° 0-10° 2100 MHz 
3 12_HN 47,6 PEM 4406 W 10° 0-10° 1800 MHz 
4 12_HN 47,6 PEM 4786 W 10° 0-10° 2100 MHz 
5 13_GT 47,5 PEM 1573 W 10° 0-10° 900 MHz 
6 14_HV 47,3 PEM 1583 W 10° 0-10° 800 MHz 
7 14_HV 47,3 PEM 10122 W 10° 0-10° 2600 MHz 
8 21_L 47,6 PEM 4406 W 130° 0-10° 1800 MHz 
9 21_L 47,6 PEM 4786 W 130° 0-10° 2100 MHz 

10 22_HN 47,6 PEM 4406 W 130° 0-10° 1800 MHz 
11 22_HN 47,6 PEM 4786 W 130° 0-10° 2100 MHz 
12 23_GT 47,5 PEM 1573 W 130° 0-10° 900 MHz 
13 24_HV 47,3 PEM 1583 W 130° 0-10° 800 MHz 
14 24_HV 47,3 PEM 10122 W 130° 0-10° 2600 MHz 
15 31_L 47,6 PEM 4406 W 250° 0-10° 1800 MHz 
16 31_L 47,6 PEM 4786 W 250° 0-10° 2100 MHz 
17 32_HN 47,6 PEM 4406 W 250° 0-10° 1800 MHz 
18 32_HN 47,6 PEM 4786 W 250° 0-10° 2100 MHz 
19 33_GT 47,5 PEM 1573 W 250° 0-10° 900 MHz 
20 34_HV 47,3 PEM 1583 W 250° 0-10° 800 MHz 
21 34_HV 47,3 PEM 10122 W 250° 0-10° 2600 MHz 
22 RL1 45,5 PEM 8822 W 102°  80 GHz,23 GHz 
23 RL2 45,5 PEM 9120 W 194°  32 GHz 
24 RL3 45,5 PEM 5623 W 247°  18 GHz 
25 RL4 45,5 PEM 5129 W 269°  80 GHz 
26 RL5 45,5 PEM 7586 W 323°  80 GHz 

 

Dane po zmianie: 

L.p. Nazwa anteny W
[m n.p.t.] 

Rodzaj 
emisji 

moc 
promieniowana 

izotropowo 

Azymut  
pochylenia  

1 11_L 47,6 PEM 5507 W 10° 0-10° 1800 MHz 
2 11_L 47,6 PEM 5983 W 10° 0-10° 2100 MHz 
3 12_HN 47,6 PEM 5507 W 10° 0-10° 1800 MHz 
4 12_HN 47,6 PEM 5983 W 10° 0-10° 2100 MHz 
5 13_GT 47,5 PEM 3146 W 10° 0-10° 900 MHz 
6 14_HV 47,3 PEM 3167 W 10° 0-10° 800 MHz 
7 14_HV 47,3 PEM 10122 W 10° 0-10° 2600 MHz 
8 21_L 47,6 PEM 5507 W 130° 0-10° 1800 MHz 
9 21_L 47,6 PEM 5983 W 130° 0-10° 2100 MHz 

10 22_HN 47,6 PEM 5507 W 130° 0-10° 1800 MHz 
11 22_HN 47,6 PEM 5983 W 130° 0-10° 2100 MHz 
12 23_GT 47,5 PEM 3146 W 130° 0-10° 900 MHz 
13 24_HV 47,3 PEM 3167 W 130° 0-10° 800 MHz 
14 24_HV 47,3 PEM 10122 W 130° 0-10° 2600 MHz 
15 31_L 47,6 PEM 5507 W 250° 0-10° 1800 MHz 
16 31_L 47,6 PEM 5983 W 250° 0-10° 2100 MHz 
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17 32_HN 47,6 PEM 5507 W 250° 0-10° 1800 MHz 
18 32_HN 47,6 PEM 5983 W 250° 0-10° 2100 MHz 
19 33_GT 47,5 PEM 3146 W 250° 0-10° 900 MHz 
20 34_HV 47,3 PEM 3167 W 250° 0-10° 800 MHz 
21 34_HV 47,3 PEM 10122 W 250° 0-10° 2600 MHz 
22 RL1 45,5 PEM 8822 W 102°  80 GHz,23 GHz 
23 RL2 45,5 PEM 9120 W 194°  32 GHz 
24 RL3 45 PEM 8822 W 222°  80 GHz,23 GHz 
25 RL4 45,5 PEM 5623 W 247°  18 GHz 
26 RL5 45,5 PEM 5129 W 269°  80 GHz 
27 RL6 45,5 PEM 7586 W 323°  80 GHz 

 
 

5) Opis stosowanych metod . 

Brak zmian. 

6) . 

 

7) (uchylony) 

/  

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1. 

Sprawozdanie nr -P4-W z dnia 05.06.2023, Nr akredytacji PCA  AB 1630. 

 

 

 

 

kom. 790004874 
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ul. Jasna 1 
00-013 Warszawa 

 
 
tel. +48 22 780 29 64 
e-mail: laboratorium@emvo.pl 

 

 
 

 

 

- 

nr 08/06/ /2023-P4-W 

 

 
 

 
Nr i nazwa stacji PLO3312D 

Adres 

Opracowanie  

Autoryzacja Kierownik Laboratorium 

Podpis  

Data 2023-06-05 
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Zleceniodawca
P4 Sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Istotne informacje dostarczone przez 
klienta 

k  
i opracowania sprawozdania 

 
dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 
instalacji, poprawka pomiarowa 

Prowadz cy instalacj P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu  

Miejsce instalacji anten  

Miejsce instalacji urz dze  outdoor 

Osoby wykonujce pomiar - pomiarowiec 

Data wykonania pomiaru 2023-06-05 

 10.40 

 12.05 

 25 

 25 

Warunki atmosferyczne  b  

 27 

 27 

Inne 
 

 

Parametry pracy instalacji eksploatacyjny 

2. Podstawa prawna. 

 
-

 
-

 
-  

jednolitego tekstu ustawy -  

3. Opis  

Metodologia pomiarowa 
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-
90

akresie  temperatury  -- 
- 95%. 

 
Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 37/WL, nr 
identyfikacyjny 
wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". 

 

-
11/03. 

1.

2020 r. (Dz.U. 2022 poz. 2630). 
2. e uprzednio przeprowadzonych 

stra 

3.  
4.

 

epidemicznego, zgodnie z art. 122a ust. 1b Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
 

Tryb pracy eksploatacyjny. 

4.  l elektromagnetycznych. 

poz. 2448). 

 
pola elektromagnetycznego 

Parametr fizyczny 

 
(V/m) 

 
(A/m) (W/m2) 

od 400 MHz do 2000 MHz 0,5 0,5 f / 200 
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16 10

 

klienta  
zgodnych z pkt. 13, ppkt 2  
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Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta 

Charakterystyka 
promieniowania 

kierunkowa 

Rzeczywisty czas pracy 
 

24 

Rodzaj wytwarzanego 
pola 

stacjonarne 

Lp.  sektor 1 sektor 2 

I Nadajnik stacji bazowej: 

1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson 

2 
(pasmo) MHz 

2600 800 900 2100 1800 2100 1800 2600 800 900 2100 1800 2100 1800

3 
Maksymalna moc 

nadawana na 
sektor [dBm] 

52,04 49,03 49,03 50 50 50 50 52,04 49,03 49,03 50 50 50 50

II  

1 Typ anteny 
Huawei 

ATR4518R6 
Kathrein 
80010304 

Kathrein 
742215 

Kathrein 
742215 

Huawei 
ATR4518R6 

Kathrein 
80010304 

Kathrein 
742215 

Kathrein 
742215

2 Producent anteny Huawei Kathrein Kathrein Kathrein Huawei Kathrein Kathrein Kathrein

3 Nazwa anteny 14_HV 14_HV 13_GT 11_L 11_L 12_HN 12_HN 24_HV 24_HV 23_GT 21_L 21_L 22_HN 22_HN

4  1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Azymut 10 130 

6 pochylenia anten 
 

0,00-10,00 0,00-10,00 

7 
n.p.t. [m] 

47,30 47,50 47,60 47,60 47,30 47,50 47,60 47,60 

8 EIRP [W] 13289 3146 11490 11490 13289 3146 11490 11490 

 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

 24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 

Lp.  sektor 3 

I Nadajnik stacji bazowej: 

1 Typ / Producent   

2  2600 800 900 2100 1800 2100 1800 

3 Maksymalna moc nadawana na sektor [dBm] 52,04 49,03 49,03 50 50 50 50 

II  

1 Typ anteny Huawei ATR4518R6 
Kathrein 
80010304 

Kathrein 742215 Kathrein 742215

2 Producent anteny Huawei Kathrein Kathrein Kathrein 

3 Nazwa anteny 34_HV 34_HV 33_GT 31_L 31_L 32_HN 32_HN 

4  1 1 1 1 

5 Azymut 250 

6  0,00-10,00 

7  47,30 47,50 47,60 47,60

8 EIRP [W] 13289 3146 11490 11490 
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Tabela 2. Anteny radioliniowe - dane otrzymane od klienta 

Charakterystyka promieniowania kierunkowa

24

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 

Lp. 

Linia radiowa Antena 

typ/producent 
pracy [GHz] 

moc 

[dBm] 
typ/producent 

anteny [m] 
 

zainstalowania 

elektryczny anteny) 

1 OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23S80S06/Huawei 0,6 102 45,50

2 OPTIX RTN/HUAWEI 32 26 VHLPX2-32/Andrew 0,6 194 45,50

3 OPTIX RTN/HUAWEI 80/23 18/25 A23S80S06/Huawei 0,6 222 45,00

4 OPTIX RTN/HUAWEI 18 28,5 VHLPX2-18/Andrew 0,6 247 45,50

5 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 A80S06/Huawei 0,6 269 45,50

6 OPTIX RTN/HUAWEI 80 18 VHLP2-80/Andrew 0,6 323 45,50

 

 

Nr 
PP

Pole-E 
[V/m] 

Pole-  
E+U 

[V/m] 

Pole-H 
[A/m] 

Pole-  
H +U 
[A/m] 

pomiaru 
[m] 

x , y 
Opis PP WME WMH

1 0,8 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 100 m 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

2 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

3 0,9 1,41 0,002 0,004 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,051 0,051

4 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

5 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

6 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

7 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

8 1,1 1,73 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,063 0,063

9 1,1 1,73 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,063 0,063

10 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

11 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

12 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

13 1,2 1,88 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,069 0,068

14 1,3 2,04 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,074 0,074

15 1,0 1,57 0,003 0,004 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,057 0,057

16 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

17 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046
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Nr 
PP

Pole-E 
[V/m] 

Pole-  
E+U 

[V/m]

Pole-H 
[A/m] 

Pole-  
H +U 
[A/m]

pomiaru 
[m]

x , y 
Opis PP WME WMH

18 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

19 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

20 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

21 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

22 0,8 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

23 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

24 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

otoczenie stacji bazowej - 
promieniowania - GKP 

0,046 0,046

A 0,8 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. Witosa 1, pomiar przy budynku - DPP0,046 0,046

B 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. Witosa 1, pomiar przy budynku - DPP0,046 0,046

C 0,9 1,41 0,002 0,004 0,3 - 2,0 
N 
 

ul. Borowicka 3, pomiar przy budynku - DPP0,051 0,051

D 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. Borowicka 3b, pomiar przy budynku - DPP 0,046 0,046

E 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. Urbanowo 22, pomiar przy budynku - DPP0,046 0,046

F 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. Urbanowo 18, pomiar przy budynku - DPP0,046 0,046

G 1,1 1,73 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

ul. Urbanowo 12, pomiar przy budynku - DPP0,063 0,063

H 1,3 2,04 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

ul. Urbanowo 10, pomiar przy budynku - DPP0,074 0,074

I 1,3 2,04 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

- DPP 0,074 0,074

J 1,3 2,04 0,003 0,005 0,3 - 2,0 
 

- DPP 0,074 0,074

K 1,0 1,57 0,003 0,004 0,3 - 2,0 
 

ul. Pocztowa 23, pomiar przy budynku - DPP0,057 0,057

L 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

ul. - DPP 0,046 0,046

M 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 

- DPP 0,046 0,046

N 0,7* 1,26 0,002 0,003 0,3 - 2,0 
 N 

 
ul. Urbanowo 36, pomiar przy budynku - DPP0,046 0,046

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - 

Dz.U. 2022 poz. 2630
z dnia 17 lutego 2020 
(Dz.U. 2022 poz. 2630 . 
Przyj najni dopuszczalnwarto adowej elektrycznej pola dla objego pomiarami zakresu cztotliwo i min(MEgr)= 28 V/m 

oraz sk adowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m. 

*        -  
             akredytowanego zakresu pomiarowego metody. 
GKP  -  
PKP  - pomocnicze kierunki pomiarowe  
DPP  - dodatkowe punkty pomiarowe 
PP    - pion pomiarowy 
U      -  

WME - 

            elektrycznej pola 
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WMH -

            magnetycznej pola 

 

 

2630), na podstawie 2023-06-05 stwierdzono, 

 zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie  art.  122  ust.  1  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.   

dotrzymywania  dopu
26). 

 

 
 

Uwagi  

 

 
. 

. 

Koniec sprawozdania 
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LEGENDA: 
  
  inna instalacja radiokomunikacyjna antena sektorowa   

                               antena radioliniowa   
pion pomiarowy 

Skala 1: 5000

247
250

11

12

13

14

15

10

1

2

3

4

5

M
L

K J
I

H

G F E

D

C

B

A

17 102
16

130

6

7

8

9

10

19

194

18

21269 20

23

323

22

N

222

24
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