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1. 

Zleceniodawca 

P4 sp. z o.o.,  
ul. Wynalazek 1, 
02-677 Warszawa 

- 
Monika Bieroza 

Istotne informacje dostarczone 
przez klienta sprawozdania 

Dane anten sektorowych, dane anten radioliniowych, parametry pracy 
instalacji, ustawienie pochylenia anten 

Prowadz cy instalacj P4 sp. z o.o., ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa 

Lokalizacja obiektu mazowieckie 

Miejsce instalacji anten Dach budynku 

Miejsce instalacji urz dze Outdoor 

Osoby wykonuj ce pomiar 

Data wykonania pomiaru 13.10.2023 

10,0 

10,5 

Warunki atmosferyczne 

[%] 74,9 

80,0 

09:57 

Godzina na koniec pomiaru 11:57 

Inne 
elektromagnetycznych oznaczone 

Parametry pracy instalacji Tryb eksploatacyjny 

2. Podstawa prawna.

2.1 Normy i 

odowisku (Dz.U. 2022 poz. 2630) 

jednolitego tekstu ustawy - 
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Metodologia pomiarowa 

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091, o zakresie pomiarowym 0,7 V/m - 
300V/m pracuj mie 0,1  
Laboratorium Wzorc w i Metrologii Pola Elektromagnetycznego, Instytut 
Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Politech
wiadectwo wa ne do 10.06.2024r. 

Miernik Narda NBM 550, Sonda EF9091 pracuj ca w zakresie temperatury -10 C 
+50 - 95%. 

4,4
zenia k=2. 

Termohigrometr Termoprodukt, typ: Termik+, Nr. inwentarzowy 43/WL, nr 

02.03.2020 r. wydane przez Laboratorium Pomiarowe "MUTECH". 
Dalmierz laserowy BOSH GLM 40, Nr. inwentarzowy 27/WL, nr seryjny 
711425432, wiadectwo wzorcowania L4-L41.4180.141.2018.3061.1 z dnia 12 

GPS Garmin 64s okresowo sprawdzany w punktach osnowy geodezyjnej klasy 3 
na podstawie licencji punktu, zgodnie z procedur  sprawdze  okresowych 
IS/PO16-11/03. 

1.

pomiarowych zgodnie z wymaganiami pkt 12, 13, 14 i 19 

-7.3/7.4/7.5-11, z 

2.

dzania dotrzymania 

obszarze pomiarowym. 
3.
4.

5. w dodatkowych pionach pomiarowych w lokalach oraz na balkonach i

planowanych pomiarach z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem i po
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 lokali o planowanych pomiarach. 

1. bloki mieszkalne

- przekazanie zawiadomienia do 
administracji lub recepcji obiektu, 
3. domy jednorodzinne, szeregowce itp.- pozostawienie informacji w skrzynkach
pocztowych itp. lub przekazanie osobiste. 

Tryb pracy eksploatacyjny. 

l elektromagnetycznych. 

7 grudnia 2019 r.  nr 2 (Dz. U. z 2019r. 
poz. 2448). 

Parametr fizyczny 

Zakres 

elektromagnetycznego 

(V/m) (A/m) (W/m2) 

od 400 MHz do 2000 MHz 0,5 0,5  f / 200 
od 2 GHz do 300 GHz 61 0,16  10 
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5

zgodnych z pkt. 13, ppkt 2 R

Tabela 1. Anteny sektorowe - dane otrzymane od klienta 
Charakterystyka promieniowania kierunkowa 

24 

Rodzaj wytwarzanego pola stacjonarne 
L
p sektor 1 sektor 2 sektor 3 

I Nadajnik stacji bazowej: 

1 Typ / Producent DBS/RBS / Overlay Huawei/Ericsson 

2 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 2600 800 2100 1800 900 

3 
Maksymalna moc nadawana na 

sektor [dBm] 52,04 49,03 53,01 53,01 46,02 52,04 49,03 53,01 53,01 46,02 52,04 49,03 53,01 53,01 46,02 

II 

1 Typ anteny 
Huawei 

ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 
Huawei 

ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 
Huawei 

ATR4518R6 Huawei ATR4518R6 

2 Producent anteny Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei Huawei 

3 Nazwa anteny 
11_H

V 
11_H

V 
12_GH

LNT 
12_GH

LNT 
12_GH

LNT 
21_H

V 
21_H

V 
22_GH

LNT 
22_GH

LNT 
22_GH

LNT 
31_H

V 
31_H

V 
32_GH

LNT 
32_GH

LNT 
32_GH

LNT 

4 1 1 1 1 1 1 

5 Azymut 70 190 310 

6 0,00-10,00 0,00-10,00 0,00-10,00 

7 15,20 15,20 15,20 

8 EIRP [W] 11883 20580 11883 20580 11883 20580 

Tabela 2. Anteny radioliniowe- dane otrzymane od klienta 
Brak anten 

6

Nr 
PP 

Pole-E 
[V/m] 

Pole-E,
+U [V/m] 

Pole-H 
[A/m] 

Pole-H
+U 

[A/m] 

Wys. 
pomiaru 

[m] 
Opis pionu Uwagi WME WMH

1 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 30.2" 
E: 3'01.0" 

otoczenie stacji bazowej - 25m 
- GKP 0,061 0,062 

2 1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 30.4" 
E: 3'02.2" 

otoczenie stacji bazowej - 50m 
- GKP 0,072 0,073 

3 1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.1" 
E: 3'04.7" 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
- GKP 0,072 0,073 

4 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.3" 
E: 3'06.0" 

otoczenie stacji bazowej - 125m 
- GKP 0,066 0,067 

5 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 27.5" 
E: 58.9" 

otoczenie stacji bazowej - 70m 
- GKP 0,066 0,067 

6 1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 25.8" 
E: 58.4" 

otoczenie stacji bazowej - 125m 
- GKP 0,072 0,073 

7 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 30.0" 
E: 59.4" 

otoczenie stacji bazowej - 6
- GKP 0,066 0,067 

8 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 N: 31.9" 
E: 55.8" 

otoczenie stacji bazowej - 100m 
- GKP 0,050 0,050 

9 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 32.6" 
E: 54.6" 

otoczenie stacji bazowej - 125m 
- GKP 0,044 0,045 
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10 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 33.1" 
E: 53.7" 

otoczenie stacji bazowej - 150m 
- GKP 0,044 0,045 

11 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 N: 32.5" 
E: 3'00.6" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,050 0,050 

12 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 30.9" 
E: 3'00.4" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,066 0,067 

13 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.5" 
E: 3'02.9" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,061 0,062 

14 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 29.8" 
E: 3'03.4" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,044 0,045 

15 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 29.2" 
E: 3'00.7" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,061 0,062 

16 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 N: 27.3" 
E: 3'00.4" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,055 0,056 

17 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 N: 27.9" 
E: 56.6" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,055 0,056 

18 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 28.9" 
E: 58.6" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,066 0,067 

19 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 31.1" 
E: 55.5" otoczenie stacji bazowej - GKP 0,044 0,045 

A 
1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 29.9" 

E: 3'00.2" 

 23, pomiar w otworze 
-DPP 0,061 0,062 

0,9 1,39 0,002 0,004  23, pomiar w otworze 
1 -DPP 0,050 0,050 

B 1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 29.9" 
E: 3'02.1" 

 22/22a, pomiar przed 
-DPP 0,072 0,073 

C 
1,8 2,78 0,005 0,007 0,3-2,0 N: 30.6" 

E: 3'02.0" 

Jesienna 6, pomiar w otworze 
4, klatka -DPP 0,099 0,101 

1,7 2,62 0,005 0,007 Jesienna 6, pomiar w otworze 
3, klatka -DPP 0,094 0,095 

D 

1,9 2,93 0,005 0,008 0,3-2,0 
N: 28.6" 
E: 3'02.1" 

 12/14/16, pomiar w 
otwo 4, klatka -

DPP 
0,105 0,107 

1,7 2,62 0,005 0,007 
 12/14/16, pomiar w 

otwo 3, klatka -
DPP 

0,094 0,095 

E 
1,6 2,47 0,004 0,007 0,3-2,0 N: 31.5" 

E: 3'06.6" 

Jesienna 9, pomiar w otworze 
4, klatka -DPP 0,088 0,090 

1,3 2,01 0,003 0,005 Jesienna 9, pomiar w otworze 
3, klatka -DPP 0,072 0,073 

F 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 28.3" 
E: 58.0" Oaza 1, pomiar prz -DPP 0,061 0,062 

G 1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.3" 
E: 3'05.0" 

Jesienna 7a, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,061 0,062 

H 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 32.2" 
E: 3'01.7" 

Jesienna 1, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,066 0,067 

I 
2,3 3,55 0,006 0,009 0,3-2,0 N: 29.1" 

E: 3'00.2" 

 21, pomiar w otworze 
-DPP 0,127 0,129 

0,8 1,24 0,002 0,003  21, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,044 0,045 

J 1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 28.5" 
E: 3'00.2" 

 19, pomiar przed 
-DPP 0,072 0,073 

K 1,4 2,16 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 28.0" 
E: 3'00.3" 

 17, pomiar przed 
-DPP 0,077 0,079 

L 
1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 26.9" 

E: 59.9" 

 15, pomiar w otworze 
1 -DPP 0,072 0,073 

1,0 1,54 0,003 0,004  15, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,055 0,056 

M 1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 27.2" 
E: 59.1" 

 24, pomiar prz
-DPP 0,066 0,067 

N 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 N: 27.3" 
E: 58.4" 

 22, pomiar prz
-DPP 0,055 0,056 

O 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 N: 27.6" 
E: 57.1" 

 20, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,055 0,056 

P 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 N: 22.8" 
E: 56.0" 

 18, pomiar prz
-DPP 0,050 0,050 
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R 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 26.1" 
E: 58.5" 

 13a, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,044 0,045 

S 
1,2 1,85 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 25.5" 

E: 58.3" 

 7, pomiar w otworze 
okiennym,  -DPP 0,066 0,067 

0,9 1,39 0,002 0,004  7, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,050 0,050 

T 1,4 2,16 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 32.7" 
E: 59.9" 

 31, pomiar przed 
-DPP 0,077 0,079 

U 1,5 2,32 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 32.3" 
E: 3'00.0" 

 29, pomiar przed 
-DPP 0,083 0,084 

W 1,6 2,47 0,004 0,007 0,3-2,0 N: 31.2" 
E: 59.9" 

 25, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,088 0,090 

V 1,5 2,32 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 31.7" 
E: 3'00.0" 

 27, pomiar przed 
-DPP 0,083 0,084 

X 1,7 2,62 0,005 0,007 0,3-2,0 N: 30.4" 
E: 59.4" Oaza 9, pomiar prz -DPP 0,094 0,095 

Y 1,7 2,62 0,005 0,007 0,3-2,0 N: 29.8" 
E: 58.9" Oaza 7, pomiar prz -DPP 0,094 0,095 

Z 1,5 2,32 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 29.4" 
E: 58.6" Oaza 5 , pomiar prz -DPP 0,083 0,084 

A1 1,5 2,32 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 28.8" 
E: 58.3" 

Oaza 3/3a, pomiar prz -
DPP 0,083 0,084 

B1 1,0 1,54 0,003 0,004 0,3-2,0 N: 32.7" 
E: 57.3" 

Saperska 40, pomiar prz -
DPP 0,055 0,056 

C1 0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 N: 32.1" 
E: 57.1" 

Saperska 38/36, pomiar przed 
-DPP 0,050 0,050 

D1 
1,3 2,01 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.5" 

E: 56.9" 

Saperska 34, pomiar w otworze 
okiennym,  -DPP 0,072 0,073 

1,0 1,54 0,003 0,004 Saperska 34, pomiar w otworze 
okiennym, parter -DPP 0,055 0,056 

E1 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 31.1" 
E: 56.6" 

Saperska 32, pomiar prz -
DPP 0,044 0,045 

F1 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 30.2" 
E: 56.2" 

Saperska 28, pomiar prz -
DPP 0,044 0,045 

G1 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 29.6" 
E: 55.9" 

Saperska 26/24, pomiar przed 
-DPP 0,044 0,045 

H1 0,8 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 28.4" 
E: 56.3" 

 19, pomiar prz
-DPP 0,044 0,045 

I1 
1,1 1,70 0,003 0,005 0,3-2,0 N: 31.9" 

E: 55.4" 

Saperska 21, pomiar w otworze 
okiennym, 2, klatka -DPP 0,061 0,062 

0,9 1,39 0,002 0,004 0,3-2,0 Saperska 21, pomiar w otworze 
okiennym, , klatka -DPP 0,050 0,050 

J1 0,7* 1,24 0,002 0,003 0,3-2,0 N: 30.7" 
E: 56.4" 

Saperska 30, pomiar prz -
DPP 0,044 0,045 

K1 1,4 2,16 0,004 0,006 0,3-2,0 N: 28.3" 
E: 58.9" 

 23, pomiar prz
-DPP 0,077 0,079 

Wynik pomiaru pole - E [V/m] - 
ch 

Dz.U. 2022 poz. 2630
Klimatu z 

 pomiarowych. 

Przyj najni dopuszczaln warto adowej elektrycznej pola dla obj ego pomiarami zakresu cz totliwo i 
min(MEgr)= 28 V/m oraz sk adowej magnetycznej min(MHgr)= 0,073 A/m. 
* -

  akredytowanego zakresu pomiarowego metody. 
GKP  - 
PKP  - pomocnicze kierunki pomiarowe 
DPP  - dodatkowe punkty pomiarowe 
PP    - pion pomiarowy 
U      - 
WME - 

 elektrycznej pola
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WMH - 
 magnetycznej pola 

7. 

Na podstawie wyty

a Klimatu z dnia 17 lutego 2020 r. w 

podejmowania decyz
13.10.2023 stwierdzono, 

arowym oraz wyznaczone na tej 
 zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

26). 

8

nego obiektu. 

9

3. 

Koniec sprawozdania 
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LEGENDA: 
Skala:1:1800 
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