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Streszczenie w jezyku hiespecjalistycznym

Zgodnie z metodyka wykonywania ocen jakosci powietrza peiny okres
pomiarowy powinien obejmowa¢ caly rok. Pomiary w roku 2018 rozpoczete
14 wrzesnia obejmowaly tylko 1 cykl sezonu grzewczego. W tym czasie
zanotowano 28 przekroczen wartosci dopuszczalnej $redniodobowej = 50 ug/m®
dla pytu PM,

a maksymalna warto$¢ sredniodobowa wyniosta 98,2ug/m*. Odnotowano w fym
czasie 14 dni, w ktdrych mieszkancy skiadali skargi na ucigzliwe zapachy
wskazujgc najczesciej PKN ORLEN jako ich zrédto.

Pomiary w roku 2019 wykonane dla petnego cyklu badawczego, zgodnie z
wszystkimi wymaganiami dla pomiaréw automatycznych. Uzupetnienie pomiarow
pytdw pomiarami z miernikéw wskaznikowych, a pomiaréw siarkowodoru,
ditlenkow siarki i azotu oraz LZO pomiarami pasywnymi pozwala na nastepujace
konkluzje:

1. Jakos¢ powietrza w Plocku w dhugo i sredniookresowej perspektywie
wykazuje poprawe.

2. Ucigzliwosci zapachowe majg charakter krotkotrwaty i zwigzane sa
z niekorzystng sytuacja meteorologiczna.

3. Analiza epizodéw (skargi mieszkancow) wykazuje, ze na poziom stezen
substancji uciazliwych ma emisja z wielu zrodet w tym roéwniez
zlokalizowanych poza terenem Plocka.

4. Wzajemne polozenie PKN ORLEN i Miasta powoduje oddziatywanie
emisji z zaktadu przy wiatrach z sektora NW-NE.

5. Wykonywane pomiary stezern weglowodoréw aromatycznych w okresie
pomiarowym nie wykazywaty wartosci wyzszych niz tolerowane warto$ci
odniesienia okreslone dla okresu usredniania 1 h. Najwyzsze stezenia
notowano dla toluenu i dla tego zwiazku pomiary cztery razy wskazaly na
przekroczenie wartosci odniesienia. W dniach 17 maja, 19 lipca, 1i6
sierpnia w godzinach nocnych wartosci toluenu byly nieznacznie wyzsze
od tolerowanego. Maksymalnie wynosity 104,8 ug/m®.

6. W roku 2019 normy jakosci powietrza byly dotrzymane dla wszystkich

wartosci.
7. Zbudowana sie¢ monitoringu jakosci powietrza skiadajaca sie ze stacji
referencyjnej, sieci pomiaréw wskaznikowych i pasywnych przy

wykorzystaniu wynikéw pomiaréw ze stacji PMS umozliwia stosunkowo
dokfadnie okresla¢ stan zanieczyszczenia powietrza w Plocku i
porownywac efekty dziata ograniczajacych emisje.

8. Uzupetnieniem sieci pomiarowej powinna by¢ prognoza oparta na
prognozie emisji z terenu Miasta, prognozie meteorologicznej
weryfikowanej lokalnymi pomiarami meteorologicznymi.

9. Warunkiem petnej informacji jest pomiar wysokosci podstawy chmur na
terenie PKN ORLEN. Z uwagi na emisje z komina o wysokosci 150 m,
bardzo dobrym pomystem byloby zakupienie Przez PKN ORLEN stacji
meteorologicznej.

%
IDAC (.

Strona 5
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W
1. WSTEP

W roku 2018 Miasto Plock po serii skarg mieszkaricow oraz na prosbe radnych
Rady Miasta Plocka na jako$¢ powietrza podjeto decyzje o rozpoczeciu wiasnych
pomiarow niezaleznych od pomiaréw stacji Parstwowego Monitoringu
Srodowiska zlokalizowanych przy ulicy Reja i Krolowej Jadwigi w Ptocku.

Po wnikliwej analizie warunkéw dla lokalizacji stacji pomiarowej wynikajacej z
zasad obowiazujacych dla stacji tta miejskiego Miasto wskazato teren Politechniki
i wybrato organizacje posiadajaca kompetencje oraz wyposazenie do pomiarow
stezen substancji w powietrzu atmosferycznym zgodne z wymaganymi
przepisami o jakosci pomiarow.

W IV kwartale roku 2018 wykonano pierwsza seri¢ pomiarowa, ktéra pozwolita
oceni¢ reprezentatywnos$¢ lokalizacji stacji oraz poprawny dobdér mierzonych
zanieczyszczen. Kluczowe znaczenie dla celu pomiarowego miat jednoczesny
pomiar warunkéw meteorologicznych, ktére majg istotne znaczenie dla
okreslenia kierunku naplywu zanieczyszczen.

Korzystajac z do$wiadczen Panstwowego Monitoringu Srodowiska, ktory jako
metody uzupetniajgce stosowat pomiary pasywne, zaprojektowano na zlecenie
miasta sie¢ miernikéw pasywnych do pomiaru zanieczyszczen gazowych oraz
miernikow niskokosztowych do pomiaru zanieczyszczen pytowych.

Strona internetowa, na ktorej na biezaco mozna sprawdzic jako$¢ powietrza w
Plocku jest strona https://powietrze.plock.eu

1.1. Podstawa formalna

Pomiary i raport realizowane sa na podstawie umoéw zawartych z konsorcjum
DACSystem sp. z 0. 0. Fundacja ARMAAG na wykonanie ustugi polegajacej na
wykonaniu pomiaréw zanieczyszczer powietrza w terminie od 14 wrzesnia 2018
r. do 31.12.2019r.

Wymagania Zamawiajacego okreslone w umowie obejmowaty zakres pomiarowy,
wyposazenie oraz zapewnienie obstugi przez kompetentny personel.

W trakcie wykonywania pomiaréw zgodnie z rozporzgdzeniami Ministra
Srodowiska w sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w powietrza
(Dz. U. z 2018 poz.—1119) i w sprawie pozioméw niektérych substancji w
powietrzu (Dz .U. z 2012 poz.1031 ) sporzadzane byly okresowe raporty
kwartalne.

Niniejszy raport podsumowuje badania zanieczyszczen powietrza w Plocku w
okresie

14 wrzeénia 2018 r. do 31.12.2019r. i obejmuje:

« wyniki ze stacji automatycznej (ARMAAG) ,

o wyniki pomiaréow wykonywane metodq pasywng (Instytut Podstaw
Inzynierii Srodowiska PAN w Zabrzu),

e wyniki z pomiarow wskaznikowych (DACSYSTEM sp. z 0. 0).

MDAC M.
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W ocenie jakosci powietrza wykorzystano takze wyniki pomiarow stacji PMS w
Ptocku.

Wyniki pomiaréw ze stacji Panstwowego Monitoringu Srodowiska (lokalizacja na
ulicy Reja i Krolowej Jadwigi) pobrano z portalu Gtéwnego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska jakogé powietrza. Wyniki z roku 2018 zamieszczone na portalu sg
zwalidowane, natomiast wyniki z roku 2019 wstepnie zweryfikowane.

Wyniki pomiaréw pasywnych i wskaznikowych pozyskano od wykonawcow za
zgoda Zamawiajgcego.

Pomiary w stacji ARMAAG wykonywane byty metodami referencyjnymi dla
substancji gazowych, a metodg ekwiwalentna dla pytu zawieszonego.

Wykonywanie pomiaréw, obstuga oraz weryfikacja wynikéw odbywata sie
zgodnie z procedurami zatwierdzonymi dla sieci ARMAAG przez Polskie
Centrum Akredytacyjne.

Rysunek 1. Certyfikat akredytacji AB 1057

Zakres akredytacji AB1057 obejmuje: wyposazenie, procedury, kompetencje
personelu w zakresie obstugi stacji automatycznej i wydawania opinii i
interpretacji.

Wyniki ze stacji automatycznej oraz sieci miernikow wskaznikowych zostaty
zweryfikowane w okresie rocznym i zwalidowane.

Zatacznikiem do niniejszego raportu jest baza danych wynikéw zestawiona w
arkuszach excelowych w pliku BAZA_DANYCH PLOCK 2018_2019.

Przestrzenna wizualizacje wynikéw przedstawiono w postaci map opracowanych
w systemie GIS.

Strona 7
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2. WYNIKI POMIAROW ZANIECZYSZCZEN
2.1. Lokalizacja i wyposazenie stacji i stanowisk pomiarowych

W analizowanym okresie pomiarowym w sposob ciaglty wykonywane byly
pomiary w trzech stacjach automatycznych i na 8 stanowiskach wskaznikowych.
W niepetnym cyklu pomiarowym realizowane byly réwniez pomiary pasywne.

Tabela 1. Stacje i stanowiska pomiaréw w Plocku

Plock ul. Krolowej Jadwigi

Substancja Wzor Pomiar Wiascicielloperator

mierzona

benzen CeHs 1-godzinny automatyczny ORLEN/GIOS

dwutlenek azotu  NO; 1-godzinny automatyczny ORLEN/GIOS

dwutlenek siarki SO, 1-godzinny automatyczny ORLEN/GIOS

tlenek azotu NO 1-godzinny  automatyczny ORLEN/GIOS

tlenki azotu NO, 1-godzinny  automatyczny ORLEN/GIOS

arsen w PM;g As(PM10)  24- manualny GIOS
godzinny '

benzo{a)pirenw BaP{PM10) 24- manualny GIOS

PM;o godzinny

kadm w PM, Cd(PM10) 24- manualny GIoS
godzinny

nikiel w PMyo Ni(PM10)  24- manualny GIOS
godzinny

otow w PMyq Pb(PM10) 24- manualny GIOS
godzinny

pyt zawieszony  PMyq 24- manualny GIOS

PM;q gOdZEnny

pyt zawieszony ~ PM; s 24- manualny GIOS

PM; 5 godzinny

Plock ul. Reja

benzen CeHs 1-godzinny automatyczny GIOS

dwutlenek azotu NO, 1-godzinny automatyczny GlOS

dwutlenek siarki SO, 1-godzinny automatyczny GIOS

ozon O3 1-godzinny automatyczny GIOS

pyt zawieszony PMio 1-godzinny automatyczny GIOS

pyt zawieszony ~ PMys 1-godzinny automatyczny GIOS

PM; 5

tlenek azotu NO 1-godzinny automatyczny GIOS

tlenek wegla co 1-godzinny automatyczny GIOS

tlenki azotu NOx 1-godzinny automatyczny GIOS

Plock ul. Lukasiewicza

benzen CsHs 1-godzinny automatyczny ARMAAG

dwutlenek azotu NO, 1-godzinny automatyczny ARMAAG

dwutlenek siarki SO, 1-godzinny automatyczny ARMAAG

ozon O3 1-godzinny automatyczny ARMAAG

pyt zawieszony ~ PM10 1-godzinny automatyczny ARMAAG

PM;q

MDAC M.
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pyt zawieszony PM, 5
PM 5

tlenek azotu NO
tienek wegla Cco
tlenki azotu NO,

siarkowodor H;S
omiar E_ wskazni 1 ikowe

Pyt zéwieszony PMyg i
PM; 5

Pyt zawieszony PM,g i
PM; 5

Pyt zawieszony PMy, i
PM; s

Pyt zawieszony PMyg i
PM2.5

Pyt zawieszony PM; i
PM. 5

Pyt zawieszony PM,g i
PM 5

Pyt zawieszony PM,g i
PM; 5

Pyt zawieszony PM,q i
PM; 5

Pomiary pasywne’

BTEX, SO,, NO.,
H,S,L.ZO

BTEX, SO,, NO,,
H.S,LZO
BTEX, SO,, NO,,
H.S,LZO
BTEX, SO,, NO,,
H.S,LZO
BTEX, SO,, NO,,
H,S,LZO

BTEX, SO,, NO,,
H.S,LZO

BTEX, SO,, NO,,
H.S,LZO

1-godzinny

1-godzinny
1-godzinny
1-godzinny
1-godzinny

Szkota
podstawowa nr 13
ul. Sierpiecka 15

Orlik Zamenhofa
ul. Zamenhofa 11

Szkota
podstawowa nr 21
ul. Chopina 62"

Urzad Miasta
Ptocka
ul. Zdunska 7

Szkota
podstawowa nr 24
ul. Stoneczna 65

Szkotla
podstawowa nr 5
ul. Krakéwka 4

Szkota
podstawowa nr 20
ul. Korczaka 10
Miejskie
przedszkole nr 2
ul. Ciechomicka
68

Stara Biala -
Urzad Gminy, ul.
Jana Kazimierza 1

ul. Zglenickiego

ul. Medyezna,

Przepompownia
Sciekow, ul. Jasna

Politechnika
Warszawska,

ul. Lukasiewicza
Szkota
Podstawowa  Nr
13, ul. Sierpecka

Szkota
Podstawowa  Nr
21, ul. Chopina
B2

automatyczny

automatyczny
automatyczny
automatyczny
automatyczny

S b

1-Qodzinny

|

1-godzinny

1-godzinny

1-godzinny
1-godzinny
1-godzinny
1-godzinny

1-godzinny

ekspozycja 4
tyg.

ekspozycja 4
tyg.
ekspozycja 4
tyg.
ekspozycja 4
tyg.
ekspozycja 4
tyg.
ekspozycja 4
tyg.

ekspozycja 4
tyg.

' Wskaznik jest wlasno$cig Szkoly, ktary wygrata w konkursie.

? SPRAWOZDANIE Wykonanie kampanii
cztery serie pomiarowe IPIS PAN

ARMAAG
ARMAAG
ARMAAG
ARMAAG
ARMAAG
automatyczny Miasto
Piock/DACSy
stem
automatyczny Miasto
Ptock/DAC
System
automatyczny Plock/DAC
System
automatyczny Miasto
Ptock/DAC
System
automatyczny Miasto
Piock/DAC
System
automatyczny Miasto
Ptock/DAC
System
automatyczny Miasto
Plock/DAC
System
automatyczny Miasto
Plock/DAC
System
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN
pasywny IPIS PAN

pomiarowej zanieczyszczen powietrza metoda pasywna obejmujacej

%

MDAC ‘%
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BTEX, SO., NO», Szkota oieane sl Lo bl
Podstawowa Nr 5, tyqg.

H.S,LZO ul. Cicha 12A "

BTEX, SO;, NO, Szkota ekspozycja 4 pasywny IPIS PAN
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Lokalizacje stacji pomiarowej ARMAAG i miernikow wskaznikowych pokazano na
rys.2
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Rysunek 2. Lokalizacja stacji ARMAAG i miernikéw wskaznikowych

Lokalizacje probnikéw pasywnych pokazano na rysunku 3.
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Rysunek 3. Mapa lokalizacji punktéw pomiarowych pasywnych (a— i1l kampania dia |
serii pomiarowej, b — Il kampania dia ll, Il i IV serii pomiarowej)’
Stanowiska pomiarowe zostaly rozmieszczone w obszarach zabudowy
mieszkaniowej uwzgledniajac potencjalny naptyw z najwigkszego zrodta emis;ji tj.
PKN ORLEN. Pomiar pasywny wykonywany byt réwniez po zachodniej stronie

zakfadu z kierunku najczesciej wystepujacych wiatrow.

2.2. Metody pomiarowe i zakres pomiaréw

2.2.1.Pomiary ciagte

Pomiary stezen substangji gazowych wykonywane byly metodami
znormalizowanymi  przy uzyciu analizatoréw posiadajacych wymagane
certyfikaty.

Pomiar ditlenku siarki wykonywany byt standardowg metoda pomiaru stezenia
ditlenku siarki za pomoca fluorescencji w nadfiolecie, zgodnie z normg PN-EN
14211: 2013-02 przy uzyciu analizatora firmy Thermo Environmental model 43C.

Pomiar tlenkéw azotu wykonywany byt standardowg metodg pomiaru stezenia
ditlenku azotu i tlenku azotu za pomoca chemiluminescenciji, zgodnie z norma

% tamze
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PN-EN 14212:2013-02przy uzyciu analizatora firmy Thermo Environmental
model 42C.

Pomiar ozonu wykonywany byt standardowa metodg pomiaru stezenia ozonu z
wykorzystaniem fotometrii w nadfiolecie, zgodnie z norma PN-EN 14625:2013 02
przy uzyciu analizatora firmy Teledyne.

Pomiar tlenku wegla wykonywany byt standardowg metoda pomiaru stezenia
tlenku wegla za pomoca niedyspersyjnej spektroskopii w podczerwieni, zgodnie z
norma PN-EN 14626:2013-02 przy uzyciu analizatora firmy Thermo
Environmental model 48C.

Pobory préb wykonywano zgodnie z normami. Sprawdzenia i kalibracje
wykonywane byly zgodnie z procedura RMA/PO-10 Zapewnienie jakoSci
wynikéw badarn zatwierdzong przez Polskie Centrum Akredytacji.

Do pobierania préb iwykonywania pomiaréw pytu PMi, benzenu i innych
weglowodoréw oraz siarkowodoru stosowano metodyki akceptowane przez
GIOS.

Rysunek 4. Stacja ciaglych automatycznych pomiaréw zanieczyszczen przy ul,
tukasiewicza

2.2.2. Pomiar stezen pylu PMy, i PM,; metoda wskaznikowa

Pomiary wskaznikowe PM,, i PM,s wykonywane byty metodg pomiaru
laserowego przy zastosowaniu miernikach typu DUSTBoxPro. W roku 2019
peiny, roczny cykl pomiarowy zostat zrealizowany na 5 stanowiskach. W v
kwartale 2019 roku Miasto uzupetnito sie¢ o kolejne dwa mierniki. Dodatkowo,
na budynku Szkoty Podstawowej Nr 21 w Plocku zainstalowany zostat miernik

e —l
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%

pytu PM; s, ktéry szkota wygrata w konkursie. Dane z tego miernika sg réwniez
widoczne na stronie Urzedu Miasta Plocka..

Rysunek 5. Miernik pyfu wskaZnikowy

2.2.3.Pomiary metoda pasywna

Pomiary metoda pasywna wykonywane byly na dwunastu stanowiskach
pomiarowych, przy czym w ostatniej serii zmieniono lokalizacje stanowiska 12
sugerujac zmiane faktem wtaczenia do ruchu obwodnicy Plocka.

Pomiary wykonywane byly w 10 seriach, w trzech kampaniach pomiarowych:

01.10.2018 - 21.12.2018 r.
21.12.2018 - 15.03.2019 r.
e 31.05.2019 - 20.09.2019 .

W pomiarach pasywnych wykorzystano nastepujace typy czujnikéw:*

* BTEX (benzen, toluen, etylobenzen, ksyleny) — czujniki przeznaczone s3
do pasywnego i aktywnego monitorowania lotnych i semi-lotnych zwigzkéw
organicznych w zakresie C,—C,s. Probnik sktada sie z rurki ze stali
nierdzewnej, zawierajgcej wypetnienie ze statego polimeru absorbujgcego.
Rurke zakonczono wykonanymi z mosiadzu zaslepkami swagelock. Rodzaj
sorbentu stosowanego w prébniku byt dobierany odpowiednio dla
konkretnego typu oznaczanych zwiazkéw chemicznych. W przypadku

G Sprawozdanie z pracy nr C2-832/2018/NP-1 Wykonanie kampanii pomiarowej zanieczyszczeit powieirza metoda pasywna.
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Raport kohcowy z pomiarow zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 1.
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pasywnego pobierania probek, w miejsce zaslepki zakfadano dyfuzor
z siatkg zabezpieczajacg przed przedostawaniem sig czgstek statych.
Zaadsorbowane weglowodory odzyskiwano przez uktad termodesorbera
podfaczonego on-line z chromatografem, a ich stezenie analizowano przy
pomocy metod GC/FID lub GC/MS.
Granica wykrywalnosci: 5 nglrurke.
Niepewnos¢: £ 13.1%

= Dwutlenek siarki (SO,) i dwutlenek azotu (NO,) — probnik DIF 500 RTU-
RA - stuzy do jednoczesnego oznaczania dwutlenku siarki (SO,) i dwutlenku
azotu (NO,). Na probnik sktada sie rurka akrylowa z zielonym korkiem i biata
termoplastyczng zaslepka. Korek zawiera adsorbent, a zaslepka jest
wyposazona w filtr zapobiegajacy przedostawaniu si¢ do probnika czgstek
statych. Po wyznaczonym czasie ekspozycji, oznaczanie produktow reakcji
wykonywano przy uzyciu metod chromatografii  jonowej (metoda
akredytowana UKAS, Nr. 020, 12.01.2017 r.).
Granica wykrywalnosci: NO, — mniej niz 0.5 pg-m™ przy 4-tygodniowym
okresie ekspozycji; SO, — mniej niz 1.5 pg-m™ przy 4-tygodniowym okresie
ekspozycji.
Niepewnosc: £ 14.9%

= Siarkowodér (H.S) — probnik DIF 200 RTU - stuzy do oznaczania
siarkowodoru (H.S) . Na prébnik sktada sie akrylowa rurka z czarnymi
termoplastycznymi korkami. Jeden z korkéw posiada filtr (porowatosc: 1 pm)
zabezpieczajacy przed wnikaniem pytu, w drugim korku znajduje sig filtr
zawierajgcy materiat adsorpeyjny z zaslepka. Po wyznaczonym czasie
ekspozycji, oznaczanie produktow reakcji wykonywano przy uzyciu metody
UV/VIS, z wykorzystaniem krzywej kalibracji opartej o standardowy wzorzec
(metoda akredytowana UKAS, Nr. 020,
12:04.2007 ..
Granica wykrywalnosci: H,S — mniej niz 0.1 pg-m~ przy 4-tygodniowym
okresie ekspozyciji. Niepewnosc: £ 18.6%

Do oznaczania wytypowano substancje charakterystyczne dla branzy rafineryjno-
petrochemicznej. Metoda pomiarowa jest akceptowalna dla okreslenia tta oraz w
okresie miesiecznym kierunku naplywu emisji. Czas ekspozycji wynosit 4
tygodnie. Po tym okresie probnik przesytany byt do laboratorium, gdzie byly
wykonywane analizy chemiczne metoda chromatografii.

MDAC ‘M-
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.

Rysunek 6. Probnik do pomiaréw pasywnych

2.3. Wyniki pomiaréw w Plocku wrzesien 2018r - grudzien 2019

Informacje przedstawione w tym rozdziale obejmuja wyniki z:
* pomiaréw referencyjnych i ekwiwalentnych,
. pomiarow wskaznikowych pytu PM,,,
* pomiarow pasywnych.

Przy omawianiu wynikow pomiaréw postugiwano sie pojeciami i poziomami
odniesiert obowigzujgcymi w monitoringu powietrza zawartymi w nastepujgcych
przepisach:
a. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie dokonywania oceny
poziomow substancji w powietrzu®
b. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie pozioméw niektorych
substancji w powietrzu®,
c. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie sposobu zakresu i
sposobu przekazywania informacji dot. zanieczyszczenia powietrza’, '
d. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie
warto$ci odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu®

Rozp. MS z dnia 8 czerwca 2018 r. Dz. U. Poz. 1119
Rozp. MS z dnia 24 sierpnia 2012 1. Dz. U. Nr 0 poz.1031
Rozp. MS z dnia 6 czerwca 2018 r. Dz. U. poz.1120
Rozp. MS z dnia 26 stycznia 2010 r. Dz. U Nr 16 poz.87

MDAC
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Raport koncowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Piocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r.
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Poziomy dopuszczalne i wartosci odniesienia dla mierzonych substancji

przedstawiono w tabeli 2 (podstawa Rozporzadzenie Ministra Srodowiska (Dz. U.
Nr 0/2012 poz.1031, Dz. U Nr 16 z dnia 26 stycznia 2010r. poz.87).

Tabela 2. Poziomy dopuszczalne | wartosci stezeti odniesienia.

Dopuszczalne wartosci stezen (w pg/m®)
w odniesieniu do okresu i liczby przekroczen

Zanieczyszczenie 1godz. | liczba liczba | 24 | liczba

’ _godzin 8godz. | i godz. | dni roku
Dwutlenek siarki SO, 350 24 - 125 3 20°
Dwutlenek azotu NO, 200 18 - - 40
Pyt zawieszony PMig - - 50 | 35 40
Pyt zawieszony PM; 5 25
Tlenek wegla CO - 10 000 - -
Ozon ) 120 1| 25 ) )
Siarkowodar 20" - ) 5*
Benzen 30" - - 5
Ksylen 100* - - 10"
Toluen 100" - - 10"

warfosé odniesienia okresla tolerowana wielko$é, nie stanowi podstawy do oceny jakosci
powietrza w rozumieniu rozporzgdzenia MS w sprawie dokonywania ocen.

Wyniki pomiaréw odniesiono do ilosci waznych danych okreslonej zgodnie z
Guindace on the Annexes to Decision 97/101/EC on Exchange of Information as
revised by Decision 2001/752/EC” dla petnego, rocznego cyklu pomiarowego
1.01-31-12.2019.

Osobno przedstawiono dane z okresu pomiarowego wrzesien-grudzien 2018
(tabela 3) uwzgledniajac pomiary wskaznikowe.

Tabela 3. llos¢ waznych danych [%] w okresie paZdziernik —grudzien 2018 r. po

weryfikacjl
llogé¢ waznych danych
Zanieczyszczenie pomiar pomiar
automatyczny wskaznikowy
SO, 99 B
NO 94 B
NO, 94 B
NO, 94 B
Ozon 89 -
co 99 -
PM., 98 99
PM, 5 98 89
benzen 97 -
toluen a7 -
' HS 99 -

Metoda pomiaru wskaznikowego opracowana jest wytacznie dia pytu.

9 - .
W odniesieniu do ochrony roslin

MDAC M-

Strona 16



Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.

W tabeli 4 przedstawiono obliczone wartosci maksymalne godzinne, dobowe,
procent waznych danych, wartosci $redniomiesieczne i liczbe dni z
przekroczeniami dla IV kwartatu 2018.
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Raport koricowy z pormiarow zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

]
Tabela 4. Wyniki pomiaréw | wartosci charakterystyczne w okresie pomiarowym wrzeslen-grudzien 2018
Wyniki badan stezen Wrzesien Pazdziernik Listopad Grudzien
zanieczyszezen powielrza % p max. % ] max. % p max. % p max.

fugim’] [ pg/m’] { ug/m’] [uglmd]
Dwutlenek siarki SO, 999 0 96.2 0 96.1 0 99,9 0

0 8.4 0 8.3 0 10,1 99.9 0 16,7

Tlenek azotu NO 999 - - 96.2 - - 83,2 - - 99.9 - -
Dwutlenek azotu NO. 99,9 0 96,2 0 83.2 0 99.9 0
Tlenki azotu NO, 96,9 - - 96.2 - - 83,2 - - 99,9 -
Pyt zawieszony PM;, 776 0 38,2 95,2 9 98,2 96.8 13 69,9 99.9 3 63,6
Tlenek wegla CO 99,9 0 873.7 96.2 - 9440 96,5 0 9347 99,9 0 677.2
Ozon O, 99.9 3 138.,8 96,2 0 96,8 0 | 526 99.9 0 77,0 |
Siarkowodor 58.2 0 952 0 96,5 03 89,9 0 ]
Benzen - - - 93,0 0 96.8 0 999 0
Toluen - - - 93,0 1 96.8 1 999 0
Ksyleny - - - 93.0 0 96.8 0 99,9 0

9% - procent waznych danych p - liczba przekroczen normy, kolory stezen okresowych max
Wartoéci wyzsze niz dopuszczalne zostaly podswietione

max. 8h, max. 24h.

GDAC -
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r.
%

llos¢ waznych danych w odniesieniu

do

rocznego

okresu

pomiarowego

od 01.01 do 31.12.2019r. po zweryfikowaniu rocznych serii przedstawia sie

nastepujaco:
Tabela 5. llos¢ waznych danych [%] w 2019 r. po weryfikacji rocznej
Sezon letni Sezon Rok Stosunek ilosci
Analizator gieaweey g:;gﬁ hgrzewczyf
sezon letni
SO, 99 99 99 0,99
NO 97 90 94 0,92
NO2 97 a0 94 0,92
NO, 97 90 94 092
Ozon 99 99 99 0,98
co 98 99 99 1,01
PM,, 81 | 100 | 100 | 99 | 90 | 99 | 1.21 0,98
PM, 5 81 | 700 [100| 99 | 90 | 99 | 1.21 0,98
benzen 78 90 84 1,138
toluen 78 90 84 1,13
H.,S 100 87 98 0,96
Minimalna
wymagana
ilog¢ 90,0 90,0 90,0 <2.0
waznych
danych

Obliczone warto$ci charakterystyczne z petnego cyklu pomiarowego przedstawiono w
tabeli 6. Kursywa zaznaczono dane dla pomiaréw wskaznikowych.

Kompletne zestawienia obliczeri wielkosci charakterystycznych niezbednych do
wykonania oceny jako$ci powietrza na podstawie poréwnan z poziomami
dopuszczalnymi | wartosciami odniesienia zestawiono w tabelach 6 i 7.

Tabela 6. Stezenia zanieczyszczen $redniookresowe i Srednioroczne.

Stezenia [ug/m’] Wartosé
Zanieczyszczenie sezon sezon dopuszczaalna
grzewczy letni ol ug/m
SO, 3.4 49 42 207
NO 2,8 22 2.8 =
NO, 13,6 11,9 127 40
NO, 17.9 15,3 16,6 30"
{PM;, 281 | 387 I 234 186 | 264 | 26,1 40
PM;5 267 | 278 | 149 | 163 | 214 | 22,0 20
benzen 1.9 0,7 1.8 5
tolusn | "po 1T a4 [ a5 § i
H.S i 3'3 3.2 3.2 513

10 W odniesieniu do roslin
W odniesieniu do roslin
Wartos¢ odniesienia

d Woartosc odniesienia

%

[DAC
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

Wartosci ponadnormatywne wyrézniono kolorem czerwonym. W przypadku miernikow
wskaznikowych PM;o/PM, s zaprezentowano dane statystyczne z lokalizaciji przy ulicy
Korczaka, gdzie zanotowano najwyzszg warto$¢ $rednioroczng na terenie miasta
Plocka. Liczba dni z przekroczeniami dotyczy lokalizacii przy ulicy Stonecznej.

Tabela 7. Maksymalne wartosci stezeri zanieczyszczen i liczba przekroczeri

Stezenia [pg/m’] Liczba
przekroczen
Zanieczysz max. Th max. 24 h lub 8h w roku
czenie
sezon grzewczy sezon sezon sezon letni

letni grzewczy
SO, 150,3 2058 16,7 445 8
NO 1642 63.2 -
NO, 76,5 875 0
NO, 3144 178,9 =
iOzon 98,3 148,3 92,1 134,0 14
cO 2172,3 20728 1687.6 1603,7 0
PM,, 2126 2089 |2640}139,1} 789 | 107,5} 784 71,5 | 22" -35™
PM; 5 157.8 171,6 | 79,3 [ 119,8] 68,9 | 62,6 45,2 53,2 =
benzen | = 144 | 257 0
toluen | 941 | 1048 4
H,S 4.2 4,0 o

*stacfa referencyjna

**pomiary wskaznikowe
Przebiegi okresowej zmiennoéci stezen dla poszczegolnych zanieczyszczen.
zaprezentowano na wykresach.

2.3.1.Ditlenek siarki

W 2019 roku nie odnotowano przekroczen dopuszczalnej wartosci stezen 1h
(chwilowych).

Maksymalne stezenie ditlenku siarki Sy, = 205,8 pg/m® (58% Dy, =350 ug/m>)
zanotowano w sezonie letnim 1 maja o godzinie 8:00 przy temperaturze 11,5°C,
predkosci wiatru 2,1 m/s  z kierunku pétnocnego oraz cisnieniu 998,1 hPa.
Prawdopodobng przyczyna bylo niskie ciSnienie ograniczajace wysokosc
wprowadzania gazéw do atmosfery i powodujace koncentracje dwutlenku siarki.

P

[DAC .
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczel powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.

Rysunek 7.Maksymalne jednogodzinne stezenia ditlenku siarki [pg/m®]

W 2019 roku nie zostaty przekroczone dopuszczalne ze wzgledu na ochrone zdrowia
poziomy $redniodobowe. Maksymalne stezenie wystgpito 29 maja i wyniosto 44,5
Hg/m® (35,2 % warto$ci dopuszczalnej Dog, =135 pg/m®) .

Wartosci maksymalnych stezen sredniodobowych w poszczegéinych miesigcach
pokazano na rysunku 8.

120,0

100,0

80,0

60,0

40,0 } ’

200

& &

Rysunek 8. Maksymalne stezenia dobowe ditlenku siarki
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.
w

Dla ditlenku siarki dopuszczalny poziom stezen sredniorocznych zostat okresiony ze
wzgledu na ochrone roélin. Stezenie $rednioroczne wyniosto 4.2 mg/m® tj. 21%
wartosci dopuszczalnej (Da“z{)pglm ).

2.3.2.Ditlenek azotu

Dia ditlenku azotu okreslone sa poziomy dopuszczalne dla czaséw usredniania 1h
z okreslona czesto$cia przekraczania w odniesieniu do roku (18 godzin) oraz stezenia
srednioroczne.

Wartoéci maksymalnych stezenn jednogodzinnych w poszczegolnych miesigcach
pokazano_na rysunku 10.

Stezenie maksymalne wystapito w dniu 10 czerwca o godzinie 1:00 przy temperaturze
17.7°C.wietrze o predkosci 1 m/s z kierunku pétnocno-wschodniego i wyniosto 445
ng/m?® tj. 22,3% wartosci dopuszczalnej (D+,=200pg/m”)

2000 (| i

1800 71

1600 ¥
140,0 ']
1200 ]
1000 |7 .
80,0 ‘
60,0 | i
40,0

200 | 1

oo +—

Rysunek 9. Maksymalne stezenia jednogodzinne NO» [ug/m’]

Srednioroczne stezenie ditlenku azotu wyniosto 12,7pg/m’. Stanowi to 31,8% wartosci
dopuszczalnej (D, =40 ug/m®).

2.3.3.Tlenki azotu

Stezenia tlenkdw azotu normowane sg ze wzgledu na ochrone roslin, w odniesieniu
do okresu roku i tylko ze wzgledu na ochrone roslin (Da =30 ug/m?®).

Poziom NO, w roku 2019 na podstawie pomiarow referencyjnych wyniost 16,6 ng/m®
co stanowi 55,3% wartosci dopuszczalnej.

M

GDAC
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

LT

o |

0,0

ul. Sloneczna  ul. Zdunska  ul. Krakowka ul Sierpecka  ul. Korczaka

tukasiewicza

Rysunek 13. Maksymalne stezenia Sredniodobowe pytu PM g [ug/m’}

Maksymalne stezenie $redniodobowe na stacji referencyjnej wystapito 22 pazdziernika
przy bardzo niskiej $redniej predkosci wiatru=0.6 m/s z kierunku zachodniego. Wyniki
pomiaréw wskaznikowych wykazaty maksymalna wartos¢ stezenia sredniodobowego =
107,5 pug/m® na stanowisku przy ulicy Stonecznej w dniu 25 listopada.

2.3.5.Pyt PM,,

Pyt PM;s jest zanieczyszczeniem powietrza o najbardziej niekorzystnym wptywie na
zdrowie cztowieka. Dociera on do pecherzykéw plucnych a nawet do naczyn
krwionosnych,

a stamtad do krwiobiegu. Juz krétkotrwata ekspozycja na wysokie stezenia pytu PM, ¢
W znacznym stopniu wplywa na wzrost liczby zachorowan na choroby ukfadu
oddechowego oraz krazenia. Pyt PM, s przyczynia SI€ rOwniez do zapalenia naczyn
krwionosnych oraz miazdzycy.

Pomiar pytu PM;, 5 wykonywany DYI jednoczesnie z pomiarem pytu PMy,. Kompletnosé serii
pomiarowych i kryterium ilosci waznych danych zostaty spetnione.

Maksymalna wartos¢ $redniodobowa pyit PM, s miersona metodg ekwiwalentna wyniosta
w sezonie grzewczym 68,9ug/m°, w sezonie letnim 45,2 ng/m®.

W odniesieniu do pytu PM; s usiatono jedynie wartos$ci dopuszczalne dla roku tzw.
maksymalny putap ekspozycji na poziomie 20 Hg/m?.

Wartos¢ ta byta przekroczona zaréwno dla metody ekwiwalentnej ( 21,4 ug/m®) jak i
metody wskaznikowej (22,0ug/m®) przy obowiazujacym putapie ekspozycji = 20 ng/m’®

Na rysunku 14 przedstawiono sezonowos¢ zmian stezen pytu PM,s.
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Rysunek 14. Sredniodobowe stezenia pyt PMa s [ug/m’]
2.3.6.0zon

Ozon jest zanieczyszczeniem wtornym, powstajgcym w wyniku reakcji ditlenku
azotu itlenu oraz innych czastek w obecno$ci promieniowania UV. Jest elementem
smogu letniego. Ze wzgledu na niekorzystne oddziatywanie na organizm ludzki, jego
poziom w warstwie przyziemnej podlega cigglemu monitorowaniu, a stezenia
obowiazkowemu sprawozdawaniu (w okresie letnim co godzing).

Stezenia 8-godzinne (8h) obliczono zgodnie z zapisem w Rozporzadzeniu MS z dnia
24 sierpnia 2012 jako stezenia kroczace. W sezonie grzewczym stezenia 8-godzinne
obliczone ze stezen kroczacych nie przekraczaty normy dopuszczalnej = 120 pg/m®. W
sezonie letnim wystapito tacznie 14 dni z przekroczeniami. Przekroczenia poziomu
docelowego stezenia ozonu odnotowano w nastepujacych: dniach:

¢ kwiecien 18,21,23,24,26

s  Mmaj 27

e czerwiec 25,26,30

e sierpien 26,28,27,30,31,29

t aczna liczba dni z przekroczeniami wyniosta 14 przy dopuszczalnej 25.

Maksymalne stezenie 8-godzinne Smaxsn= 134 pg/m® wystapito w dniu 29 sierpnia. W
tym samy dniu maksymalne stezenie 1 h osiggneto wartos¢ =148,3pug/m° o godzinie
15 przy temperaturze 32,7°C i wilgotnosci 32,%. Warto$¢ stezenia nie przekroczyta
wartosci informowania =180ug/m®.

Zmiennosé stezen ozonu w okresie letnim przedstawiono na rysunku 16.
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Rysunek 15. Maksymalne stezenia 8, (kroczgce) ozonu w sezonie letnim [, ug/m’]

Rysunek 16. Maksymalne stezenia 8, (kroczace) ozonu) [;:g/m3]

2.3.7.Benzen, toluen, ksyleny

Weglowodory aromatyczne, w tym najprostszy benzen, zaliczane s3 do grupy lotnych
zwigzkow organicznych. Benzen uznany jest za substancije rakotworcza.

Referencyjng metodg oznaczania weglowodoréw jest technika chromatograficzna GC—
FID z aspiracyjnym poborem proby.
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Obecnie normowany jest $rednioroczny poziom benzenu. W rozporzgdzeniu
o wartosciach odniesienia podane sg stezenia jednogodzinne dla benzenu oraz
jednogodzinne i srednioroczne dla toluenu, ksylenu (suma izomerow).
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Rysunek 17. Maksymalne stezenia jednogodzinne benzenu [;fg/m3]

Maksymalna warto$¢ 1h benzenu wystgpita 24 kwietnia czerwca 0 godzinie 22:00
przy wietrze z kierunku péocnego o predkosci 0,5 m/s i wyniosta 25,7 pg/m?.
Wartosé odniesienia jednogodzinna dla benzenu = 30 ng/m° nie zostata przekroczona.
Srednioroczna warto$¢ stezenia benzenu =1,3 ng/m® z pomiaréw na stacji przy ulicy
tuksiewicza wynosi 20% wartosci dopuszczalnej.
Dla toluenu i ksylenu nie ustalono norm dia zadnego okresu usredniania. S okreslone
wartosci odniesienia godzinne (100 ug/m®) i roczne (10 pg/m®), do ktorych odnosza sie
oceny poziomu zanieczyszczen w atmosferze.
W 2019 roku nie odnotowano przekroczen wartosci odniesienia jednogodzinnych
ksylenéw natomiast wartoéci odniesienia toluenu byty przekraczane 4 razy w dniach:
e 17 maja o godzinie 071:00 wiatr z kierunku pétnocnego o predk. 0,6 m/s
e 19 lipca o godzinie 00:00 wiatr z kierunku zachodnio-potnocnego o predk.
0,2 m/s
« 1 sierpnia o godzinie 05:00 wiatr z kierunku pétnocnego o predk. 0,8 m/s
6 sierpnia o godzinie03:00 wiatr z kierunku zachodnio-pétnocnego o predk. 0,1
m/s

Nalezy podkresli¢, ze w tych godzinach zawsze wystepujg krytyczne warunki
rozpraszania zanieczyszczen w atmosferze.

m

[DAC ‘.
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Rysunek 19. Maksymalne stezenia jednogodzinne sumy ksylenéw([ug/m’]

2.3.8.Siarkowodor

Siarkowodér jest zanieczyszczeniem charakterystycznym dla przerobu ropy naftowe;j.
Stezenia siarkowodoru nie sg normowane, okreslone sg dla tego zanieczyszczenia
wartosci odniesienia 1godzinne (20 pg/m® i dia roku (5ug/m®). Roczne pomiary w
stacji referencyjnej wykazaly praktycznie staty poziom tej substancji. Maksymalna
wartos¢ 1h=4ug/m® wystepowata kilkanascie razy w roznych warunkach
meteorologicznych.
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Rysunek 20. Maksymalne stezenia jednogodzinne siarkowodoru [ﬂg/mj']

2.4. Omowienie wynikow pomiarow cigglych

Wartoéci stezent mierzonych substancji po zweryfikowaniu rocznej serii pomiarowej
odniesione do wartosci $redniorocznych zestawiono w tabeli 8.

Tabela 8. Zestawienie wynikéw $redniorocznych z odniesieniem do wartosci dopuszczalnych

Wartosci stezer (w pg/m’)
7anieczyszczenie 9% wartogci Wartos¢ )
" z

$rednioroczne Hoplszczaing] 1?(52?0\:?;\':)3 —
Dwutlenek siarki SO, 472 21,0 20
Dwutlenek azotu NO; 127 31,8 40
Pyl zawieszony PMq 26,4/26,1 66,0/65,3 40
Pylzawieszony Pilus 2147220 | 107,0/110,0 20 e
Siarkowodor 32 64,0 5
Benzen 1.8 26,0 5
Ksylen 42 42,0 10’
Toluen 89 32,0 10’

Wartoéci stezen $redniorocznych dla poszczegdlnych zanieczyszczen stanowig od
21% wartosci dopuszczalnej dla di tlenku siarki do 110% warto$ci dopuszczalnej
(warto$é putapu ekspozycji) dla pylu PM,s w metodzie wskaznikowej. Dla substancii
specyficznych, charakterystycznych dla lokalnej emisji przemystowe] stezenia
$rednioroczne osiagaja od 26% wartosci dopuszczalnej dla benzenu do 64% wartosci
odniesienia dia siarkowodoru.

Wyniki éredniodobowe dla ditlenku siarki wynosza od 2 do 36% wartosci
dopuszczalnej.

e

MDAC %
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 1. 31.12. 2019 r.

Stezenia pytu PM;, na stacji referencyjne; wyzsze niz dopuszczalna norma =50 ug/m?®
wystapity przez 20 dni nie przekraczajac dopuszczalnego limitu =35 dni. Réwniez dla
pomiarow wskaznikowych wartosci dopuszczalne byly dotrzymane. Na jednym
stanowisku zanotowano 35 dni ze stezeniami $redniodobowymi powyzej 50 pg/m?®.

Poréwnanie wynikow IV kwartatu roku 2018 i IV kwartatu roku 2019 wskazuje na
zmniejszenie poziomu stezen maksymalnych stezen sredniodobowych pytu i liczby dni
z przekroczeniami. W IV kwartale 2018 zanotowano 21 dni ze stezeniami pylu PM,
powyzej 50 ug/m® przy 4 dniach w IV kwartale roku 2019. Najwiekszy wptyw w roku
2018 na ten stan miata emisja pyléw z proceséw indywidualnego spalania i
niekorzystne warunki rozpraszania. W roku 2019 mozna zaobserwowaé efekty
dziatan  ograniczajgcych spalanie  paliw stalych i korzystniejsze  warunki
meteorologiczne.

Dla porownania zestawiono wyniki pomiaréw pytu PM,, na stanowiskach
wskaznikowych w IV kwartale w latach 2018 i 2019

;C))c[)(rﬁ;rowy Maksymalne stezenia $redniodobowe pytus PMq [g/m?]

ul. Stoneczna | ul. Zdunska| ul. Krakowka | ul. Sierpecka ul. Korczaka
4 kw. 2018 93,9 82,8 86,0 82,0 105,6
4 kw. 2019 70,0 56,8 61,0 56,4 62,6

Dopuszczalne stezenia jednogodzinne nie byly przekraczane. Maksymalne stezenie
ditlenku siarki osiggneto warto$é 58,8% wartosci dopuszczalnej, a stezenie ditlenku
azotu 43,7%

Substancje specyficzne w odniesieniu do wartosci odniesienia osiagaty poziomy:
* siarkowoddr 20,7%
® benzen 67,4%

e ksyleny 62,2%

W roku 2019 cztery razy wystapita wyzsza niz tolerowana wartoéé odniesienia dla
toluenu. Maksymalne stezenie osiagneto poziom 104,8%.

2.4.1.Przestrzenny rozkiad stezen zanieczyszczen

Utworzona sie¢ pomiaréw ciaglych oraz wyniki ze stacji PMS w Ptocku pozwalaja na
opracowanie przestrzennych rozktadow pyfu zawieszonego PMy, i PM:s.
Lokalizacje stacji i stanowisk pomiarowych zaprezentowano na mapie (rysunek 21).
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Rysunek 21. Mapa rozmieszczenia stacji i stanowisk pomiarowych w Plocku
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczeri powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 . 31.12. 2019,

Przestrzenny rozktad stezen pytu PM,, w okresie grzewczym wskazuje na dominujgcy
kierunek naplywu zanieczyszczen z potudniowego-zachodu. Obszar najwyzszych
stezen obejmuje Borowiczki i rejon Wyszogrodzkie;.
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczeri powietrza w Plocku w okresie
74.09.2018 1. 31.12. 2019 r.

W okresie letnim poziom stezen znaczaco spada, a najwyzsze stezenia wystepuja w
rejonie ulicy Lukasiewicza co sugeruje dodatkowy naptyw z rejonu Trzepowa
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powielrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

Przestrzenny rozktad stezen pytu PM;, wskazuje dwa rejony najwyzszych stezen:
Radziwie i rejon ulicy tukasiewicza. W rejonie tukasiewicza mozliwy jest naplyw z
Trzepowa, a na obszar Radziwia i Podolszyc wptyw ma emisja z gminy Stupno.

Poréwnujac opracowane mapy mozna zauwazy¢ istotne roznice w wartosciach i
rozkiadzie stezeh w poszczegolinych okresach. Wielkosci te determinujg dwa czynniki:
zrédio emisji | warunki meteorologiczne, gtéwnie kierunek i predkos¢ wiatru.

W ciagu roku rozkiad stezen pylu PM, sugeruje duzy wplyw emisji rozproszonej,
rowniez naptywowej.

Latem poziom emisji jest nizszy, a obszar z poziomem stezen powyzej 20ug/m®
niewielki.

W sezonie grzewczym przy przewazajacych kierunkach wiatru z  pofudniowego
horyzontu zaznacza sie silny wplyw emisji z dzielnic pofudniowych, gdzie
przewazajacym zrodtem ciepla sa indywidualne paleniska domowe.

Podobne rozktady przestrzenne wykonano dla pytu PM; 5.

W okresie grzewczym obszary o najwyzszych stezeniach pyfu PM;5sg podobne jak
dla pytu PM,,. Sugeruje to pochodzenie emisji od tych samych Zrodet tj.: z
indywidualnych palenisk domowych.

T —— e

[DAC M.
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Raport koricowy z pomiarow zanieczyszczer powielrza w Ptocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 .
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Raport koricowy z pomiaréw Zahieczyszczeli powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r.31.12. 2019 r.
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Rysunek 27. Przestrzenny rozkfad stezeri pytu PM, s- rok

Rozkiad stezen zalezny od kierunku wiatru wskazuje, ze na poziomy stezen pyiu
zawieszonego w Plocku wplywa emisja réwniez z terenéw gmin sasiednich.
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Raport koficowy z pomiarow zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 .

2.5. Pomiary metodg pasywng

Stezenia z pomiarow pasywnych oznaczane s3 jako wartosci miesieczne. Wyniki z
kampanii |1l i lll przedstawiono w tabelach 9 10.

Tabela 9. Srednie wartosci stezeri wybranych zanieczyszczen powietrza uzyskane metoda

pasywnag
w okresie 01.10 — 15.03.2019 r. (kampania 1 i Il)
SteZenie [uglm‘s]
Lokalizacja
etylo m,p- o-
H2S benzen toluen benzen| ksylen ksylen NO2 S0z

Stara Biala
Urzad Gminy, | 643 | 291 2417 | 239 | 559 2,21 8.67 153
ul. Jana
Kazimierza 1
RS 0.01 161 2432 | 184 | 537 208 1162 144
Zglenickiego i ' ’ . ‘ : ! g
Plack, ul 002 | 139 s7t | ggg | am 140 | 1564 0,74
Medyczna ! . : j ! ' ' '
Piock,
Przapompownia | ¢ 44 217 2430 |3.47 6,35 2.41 9,32 0,74
sciekow, ul.
Jasna
Piock,
Muniserwis,
Zaktad Ustug
Migjskich, ul. 0,01 259 74,59 3,18 7ot 2,87 10,71 0,74
Przemystowa
33
Plock, Sz. P. Nr
13, ul. 0,02 226 35,16 477 g,55 3,91 10,58 0,85
Sierpecka 15
Piock, Sz. P. Nr
21, ul. Chopina 0.02 1,74 297 1,07 1.59 0,55 10.28 0,95
62
Plock, Stadion
Miejski, ul. 0.01 1,96 14,76 2,49 3,74 1,38 10.85 0,72
Sportowa 3
Ptock, Sz. P. Nr
5, ul Cicha 12A 0,01 2,39 11,88 215 336 1,29 974 0,91
Ptock, Sz. P. Nr
20, ul. Korczaka{ 0,02 1,95 2,68 115 154 0,64 10,14 0,74
10
Plock, Sz. P.
Nr 24, ul. 0,01 2,15 15,34 1,56 3,82 1.54 8.86 0,74
Sloneczna 65
Plock, Urzad
Miasta, Stary 0,05 1,91 28,75 4,05 8,43 3,32 9,03 0.74
Rynek 1
Politechnika ul.
T 0,62 1,94 4,41 0,37 1,59 1,59 15,64 3,89

W

MDAC .
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14.09.2018 . 31.12. 2019 r.
e e —

Tabela 10. Srednie wartosci stezen wybranych zanieczyszczen powietrza uzyskane metoda
pasywna w okresie 31.05-20.09.2019 (kampania I//)

Numer punktu Stezenie [ug/m°]

pomiarowego i Etylo m,p-

lokalizacja H:S | benzen | toluen benzen | ksylen | Osvien | NO; SO,

Stara Biala
Urzad Gminy,
ul. Jana
Kazimierza 1

Ptock, ul.
Zglenickiego

0.03 1.01 2.06 0,44 1.156 0.44 Fivirg 1.23

0.03 1.23 4.00 0:61 1.39 0.43 12.79 2.41

Ptock, ul.

Medyczna 0.03 0.71 3.81 0.42 112 0.45 21.98 0.89

Ptock,
Przepompownia
sciekow, ul.
Jasna

0.03 0.46 105 0.14 0.62 0.18 8.39 0.89

Ptock,
Politechnika
Warszawska, 0.03 0.67 2.28 0.21 0.7 0.23 9.26 0.89
Osiedle
tukasiewicza

Piock, Sz. P. Nr
13, ul. 0.03 0.69 203 0.18 0.64 0.23 9.79 0.89
Sierpecka 15

Plock, Sz. P. Nr

21, ul. Chopina | 0.03 0.50 2.03 0.17 0.62 0.17 10.14 0.89
62

Plock, Sz. P. Nr
5. ul Clcha 19A 0.03 0.44 1.03 0.14 0.45 0.14 863 0.89

Ptock, Sz. P.

Nr24, ul. 0.03 0.44 113 0.14 0.46 0.14 7.38 0.89
Sloneczna 65

Ptock, Sz. P. Nr
20, ul. Korczaka| 0.03 0.47 1.30 0.18 0.62 0.19 8.39 0.89
10

Ptock, Urzad
Miasta, Stary 0.08 0.49 T2 0.14 0.58 0.14 8.98 0.89
Rynek 1

Ptock,
Obwodnica, 0.04 2.06 5.66 075 2.03 0.83 12.91 1.58
ul. Dtuga

Najwyzsze wartosci stezen w poszczegélnych okresach badawczych zostaty
osiggniete w przypadku NO, a nastepnie toluenu. Proporcje te zostaly zachowane
rowniez biorgc pod uwage stezenia usrednione zaréwno dla okresu 01.10.2018 —
15.03.2019r. jak
i 31.05 - 20.09.2019r. Szczegolnie wysokie stezenia NO, rejestrowano w obszarze
intensywnego ruchu towarowego (strefa przemystowa) i byly one o okoto 50% wyzsze
w porownaniu do rejonu drog lokalnych (centrum miasta) o przewadze transportu
osobowego.

Poziomy stezen H,S wystepowaly czesto ponizej granicy oznaczalnosci,

Stezenie dwutlenku siarki w badanym obszarze byto bardzo niskie. Podwyzszone
poziomy SO, wystepuja w rejonie Starej Biatej.

GDAC %
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Raport koricowy z pomiarow zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

R T e R T T e RS
Dla catego okresu pomiarowego 01.10.2018 - 20.09.2019 r. stezenie benzenu réwniez
utrzymywato sie ponizej wartosci $éredniorocznej i wynosito 0,9 pg/m® . Choé
porownywanie wynikéw z kilkumiesigcznego okresu pomiarowego z wartoscia normy
éredniorocznej nie jest wiasciwe, to stanowi ono wobec braku innych norm (dziennych,
godzinowych) jedyny poziom odniesienia.

W trakcie kampanii pomiarowej trwajacej od 31.05 do 20.09.2019r. badania pasywne
rozszerzone zostaly o identyfikacie 69 substancji zgrupy lotnych zwigzkow
organicznych (LZO, VOC - z ang. Volatile Organic Compounds), sposrod ktérych
wyselekcjonowano 5 substanciji (kwas benzoesowy, fenol, bezwodnik fenylomaleinowy,
kwas benzenockarbotionowy, kwas octowy.

Najwyzsze stezenie zostato osiggniete w przypadku kwasu benzoesowego w | serii
pomiarowej w punkcie przy Urzedzie Miasta. Z kolei najnizsze stezenie odnotowano
w przypadku kwasu octowego w Il i IV serii w tym samym punkcie.

Dla kwasu benzoesowego, bezwodnika fenylomaleinowego oraz kwasu
benzokarbotionowego maksymalne $rednie stezenie dla czterech serii (odpowiednio:
14,80, 2,13, 1,35 pg/m®) wystapity w centrum miasta w punkcie przy Urzedzie Miasta.
Srednie stezenie fenolu oraz kwasu octowego nie przekraczaty 1 pg/m®). Zaden
sposrod zidentyfikowanych LZO w podanych stezeniach nie stanowi powaznego
ryzyka zdrowotnego. Substancje te nie wykazujg dziatania kancerogennego,
mutagennego lub dziatajacego teratogennie. W najwyzszych stezeniach wystepowat
kwas benzoesowy '

Na podstawie wynikéw z pomiaréw pasywnych, stacji referencyjnej i stacji PMS
opracowano mape przestrzennego rozktadu stezen benzenu, a na podstawie
pomiaréw pasywnych i stacji referencyjnej mapy toluenu i ksylenéw w czerwcu 2019, w
ktérym to miesiacu notowano najwyzsze stezenia tych substancji w powietrzu.

W czerwcu kierunek wiatru uktadat sie wzdtuz kierunku SE-NW (patrz rysunek).
Srednia predko$¢ wiatru wyniosta 1,8m/s , co przy zanotowanej maksymalnej 5,2 m/s
wskazuje na diuzsze okresy wiatru b.stabego.

'3 sprawozdanie IPIS PAN

MDAC %
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r,
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Raport koficowy z pomiaréw zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

-

Legenda
sredniomiesigczna toluenu
31.05.2019 -28 06.2019

0-1148

1 47 .22 91
L .72977\41&

34 37 - 4% 82
Bl 45835727
B 57 8072
Stacje pomiarowe
typ pomiary

@  selomarycina

D mema

@ pasyeramaera

oy
r———
{ | Oweda

Sudym

Fle 3k

Strona 44



Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie
018 r. 31. 2. 2019 r.
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Raport koricowy z pomiarow zanieczyszczeri powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

Na postawie map wykonanych przy uzyciu narzedzi GIS i bazy pomiarow pasywnych i
automatycznych mozna stwierdzi¢, ze kluczowym zanieczyszczeniem decydujacym o
ucigzliwosci szczegdlnie w epizodach smogowych jest toluen. Emisja tej substancii
wystepuje w wielu procesach produkcyjnych i operacjach technologicznych i
zdefiniowanie jej zrodta jest aktualnie b.trudne. Oprécz emisji z PKN ORLEN Zrodtem
emisji mogg by¢ lokalne drukarnie, lakiernie i warsztaty konserwacji samochodow i
innych konstrukcji stalowych, gdzie uzywane sa rozpuszczalniki.

Zaréwno benzen jak ksyleny nie wykazuja w pomiarach b. wysokich stezen
jednogodzinnych. Ich oddziatywanie ma znaczenie w epizodach.

W zataczniku nr 1 przedstawiono analizy warunkow meteorologicznych w godzinach i
dniach skarg skiadanych przez mieszkancéw na wystepujgce ucigzliwosci odorowe.
Nalezy podkreslié, ze w zadnym z epizodéw nie odnotowano stezen wyzszych niz
dopuszczalne wartoéci odniesienia. Wyjatek stanowi toluen, ktérego stezenia
przekroczyty 4 razy tolerowang wartosc =100pg/m® (maksimum wyniosto 104 pg/m?).

3. WYNIKI POMIAROW METEOROLOGICZNYCH

Rownolegle z pomiarami stezen substancji zanieczyszczajgcych na stacji przy ulicy
tukasiewicza prowadzone byly pomiary podstawowych parametrow meteorologicznych
takich jak: cisnienie atmosferyczne, temperatura powietrza, wilgotnos¢ wzgledna,
kierunek

i predkos¢ wiatru, opad atmosferyczny.

Pomiary meteorologiczne sa niezbedne ze wzgledu na duzy wplyw warunkow
pogodowych na dyspersje zanieczyszczen powietrza.

Pomiary parametréw meteorologicznych rejestrowane sa co 1 godzine wedtug czasu
urzedowego, zatem nie sa zsynchronizowane z terminami pomiardw wediug
standardow meteorologicznych w czasie uniwersalnym.

Czujniki pomiarowe charakteryzuja sie duza sprawnoscia pomiarowa, co potwierdzita
obliczona dyspozycyjnosc¢ (tabela 11).

Tabela 11 .Sprawno$¢ czujnikéw i wielkosci charakterystyczne parametréw meteorologicznych

w [%]
) Srednia
Waﬂoéé Wal"tOSC roczna'l
Sprawnos¢ | maksymalna | minimaina Suma
Parametr [%] (1h) (1h) opadu
Temperatura [ C] _ 999 35,6 -8.,4 11,2
Kierunek wiatru [deg] 99.9 o
Predkosé wiatru[m/s] | 999 8,5 | 0,0 2t
 Cisnienie atmosfer. [hPa] | 999 1003,0 10340 | 9685
Wilgotnos¢ [%] 999 90,2 16.4 66,1
Opad atmosferyczny [mm] SR L %0 =4

W tabeli 12 i na rysunku 31 pokazano $rednie maksymalne predkosci wiatru i
temperatury w poszczegoélnych miesigcach.

e

MDAC %
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Raport koricowy z pomiarow zanieczyszczeti powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 .

%

Pazdziernik

Listopad Grudzien

Rysunek 32. Miesieczne réze wiatréw w roku 2019

Réa Plock 2018 Réia Plock rok 2019

Rysunek 33. Roczna réza wiatrow

4. OCENA JAKOSCI POWIETRZA W PLOCKU w OKRESIE POMIAROWYM
4.1. Metoda oceny

Zgodnie z aktami dotyczacymi oceny wynikéw pomiaréw i jakosci powietrza pomiary
zagregowano do obowigzujgcych czaséw usredniania, z ktérych utworzono nastepujace
zbiory danych:

» baza danych 1-godzinnych,

» baza danych 8-godzinnych (kroczacych),

» baza danych dobowych (24h).

Utworzony zbior danych zostat dotaczony do niniejszego raportu jako skoroszyt Excel Baza
danych zweryfikowanych Ptock 2018_2019.

Stezenia  substancji  poréwnywano z dopuszczalnymi  poziomami  substancji
W powietrzu lub wartosciami odniesienia dla okresu rocznego stosujgc ocene opisowg wg
nastepujacych kryteriow:
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Raport koicowy z pomiaréw zanieczyszczel powietrza w Pfocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.

W

e 0-20 % normy jakos$¢ powietrza
21-40 % normy jakos¢ powietrza dobra

e 41-60 % normy jako$¢ powietrza zadowalaiacs
61- 100 % normy jakos¢ powietrza

e >100 % normy jako$¢ powietrza zly

Tabela 13. Ocena jako$ci powietrza w roku 2019 na podstawie wartosci stezen $redniorocznych

Wartosci stezen | % wartosci Jakos¢ powietrza

Zanieczyszczenie $redniorocznych |dopuszczalnej
pg/m’

Dwutlenek siarki SO, 4.2 21,0
Dwutlenek azotu NO, 127 31,8 dobra
Pyt zawieszony PM 26,4/26,1 66,0/65,3
Pyt zawieszony PM; 5 214/22,0 107,0/110,0 niedostateczna
Siarkowodaor 3.2 64,0
Benzen 1.3 26,0 dobra
Ksylen 42 42,0
Toluen 3.2 32,0 dobra

Porownujac wyniki pomiaréw z wartoéciami dopuszczalnymi lub wartosciami odniesienia
nalezy stwierdzi¢c po 15 miesigcznym okresie pomiarowym, 2ze w Ptocku poziom
zanieczyszczen powietrza mozna ocenia¢ w perspektywie $rednio i dtugookresowej (sezon,
rok) jako dobry dla substancji gazowych, niedostateczny dla pytu PM;s.

Inaczej przedstawia sie sytuacja dla stezen chwilowych, ktére w krytycznych warunkach
rozprzestrzeniania osiagaja b. wysokie, ale krétkotrwate wartosci powodujace dyskomfort
mieszkancow mimo nieprzekraczania wartosci dopuszczalnych.

4.2. Analiza epizodow

Przyczyna skarg mieszkancow sa sytuacie wystepowania bardzo wysokich stezen
chwilowych o krétkim czasie trwania. Zewidencjonowane skargi mieszkancow w roku 2019
dotyczyty takich krotkotrwatych incydentéw. Jedna ze skarg obejmowata diuzszy okres i byta
zwiazana z sytuacja ztego rozpraszania emisji wskutek wystepowania niskiej warstwy
inwersyjnej hamujacej rozpraszanie w atmosferze.
Zanieczyszczenia zaréwno technologiczne, komunikacyjne i z niskiej emisji w warunkach ztej
wentylacji kumuluja sie i powoduja powstawanie epizodu smogowego. ktorego przyczyna sa:

¢ wiatr z sektora péinocnego o niskich i b. niskich predkosciach,

e zwiekszone zapotrzebowanie ciepine,

e wieksza emisja ze zrédet powierzchniowych (hatdy, oczyszczalnie sciekow,

« emisja z niskich emitoréw technologicznych),

e emisja komunikacyjna.

W 2019 roku takich epizodéw bylo kilkanascie o roznym czasie trwania. Okreslenie
jednoznacznie zrédta emisji podczas epizodu jest utrudnione z powodu braku informaciji
pracujgcych w tym czasie zrodtach emisji..

Z listy przekazanych skarg mieszkancow wybrano do analizy dni 5 maja i 20 kwietnia.
Skargi zgtaszane w tych dniach obejmowaty stosunkowo diugi okres utrzymywania sie
ucigzliwosci zapachowej.

ODAC %
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczeri powietrza w Plocku w okresie

14.09.2018r. 31.12. 2019 r.
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Raport koricowy z pomiarow zanieczyszczen powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 .
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Rysunek 36. Warunki meteorologiczne podczas epizodu w dniu 5 maja

W tym dniu wystapity krytyczne warunki rozprzestrzeniania zanieczyszczen:
e poinocny kierunek wiatru,
« stosunkowa wysoka predkos¢ wiatru w godzinach porannych powodowata naptyw
zanieczyszczehn na miasto, a gwaltownie zmniejszajgc sie w godzinach pozniejszych
powodowata kumulacje zanieczyszczen i brak wymiany powietrza.

W drugim epizodzie z dnia 20 kwietnia wystapity wysokie stezenia benzenu.

= henzen ,ul. tukasiewicza, Ptock e henzen ,ul.Krélowej ladwigi 4,Ptock
benzen ,ul. Reja 28, Ptock
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Rysunek 37. Przebieg zmian stezeni benzenu w dniu wystapienia epizodu 20 kwietnia

ug/m3

MDAC M-

Strona 52



Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczeti powietrza w Plocku w okresie
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Rysunek 38. Warunki meteorologiczne w dniu wystapienia epizodu — 20kwietnia

Warunki meteorologiczne wskazywaly na kierunek naptywu emisji z PKN ORLEN. W tym
dniu gwattownie obnizyta sie wilgotno$é i wzrosta temperatura.

4.2.1.Wplyw emisji z PKN ORLEN

Analizujac treé¢ skarg wskazujacych na ucigzliwos¢ pochodzaca z PKN ORLEN nalezy
wskazac, ze kierunek wiatru podczas epizodu ma charakter krotkotrwaty.

Z serii danych jednogodzinnych wynika, ze z sektora wiatru 330°% 30° zanotowano 549
pomiaréw jednogodzinnych co stanowi okoto 6% czasu. Niemniej przy niekorzystnych
warunkach rozpraszania emisja moze byé uciazliwa. Pomiary rejestrujq dane 1 godzinne
usredniane z pomiaréw 10 sekundowych, przy czym liczba czastkowych pomiaréw nie moze
byc¢ nizsza niz 50%.

Sredniomiesiecznq roze dla epizodu 5 maja i 20 kwietnia pokazano ponizej:

Jak wida¢ z poﬁy_Zs_zeQF ;ysuhk_d kierunek wiatru w éﬁ'zoﬁh wysteﬁquych w kwietniu i
maju byt szczegdlnym przypadkiem.
%
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Raport koncowy z pomiaréw zanieczyszczer powietrza w Ptocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 .

Parametrem niemierzonym jest wysokos¢ podstawy chmur, ktora w przypadku potozenia
PKN ORLEN i Miasta ma istotne znaczenie. Warstwa inwersji ponizej 150 metréw zbiera
zanieczyszczenia w parze wodnej emitowanej z komina EC.

Rysunek 39.Widok stacji pomiarowej i komina PKN ORLEN

5. UDOSTEPNIANIE INFORMACJI O JAKOSCI POWIETRZA

O jakosci powietrza w Plocku informuje czytelny komunikat ,Indeks jakosci powietrza” aktualizowany
co1h.

Od 2018 roku poszczegdlne klasy sa zgodne z polskim indeksem jakosci powietrza publikowanym na
stronie Gtownego Inspektoratu Ochrony Srodowiska http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current.

Indeks podawany jest dla pomiaréw referencyjnych i wskaznikowych. Wyniki pomiarow z trzech dni
prezentowane sa w pastaci wykresow.

Dane publikowane sa na stronie https://powietrze.plock.eu.

-
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczerh powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018 r. 31.12. 2019 r.
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Rysunek 40. Wyniki pomiaréw ze stacji przy ulicy tukasiewicza
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Raport korcowy z pomiarow zanieczyszczer powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.
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Raport koricowy z pomiaréw zanieczyszczeti powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.
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Rysunek 41. Wyniki pomiarow wskaznikowych

6. PODSUMOWANIE

Pomiary wykonywane metoda referencyjna wykazaly, ze najczesciej identyfikowana
przyczyng wystgpowania epizodéw smogowych sg niekorzystne warunki meteorologiczne tj.
wiatr z sektora pdinocnego o niskiej i bardzo niskie] predkosci, ktére powodujg kumulacje
emisji zanieczyszczen z PKN ORLEN, innych zakladéw przemystowych na terenie miasta,
emisji z komunikacji, a w okresie grzewczym emisji ze spalania niskiej jakosci paliw statych.

Mimo wystapienia w roku 2019 kilkunastu sytuacji meteorologicznych sprzyjajacych
powstawaniu “smogu” zadna z wielko$ci dopuszczalnych nie zostata przekroczona. Na
podstawie poréwnania wynikéw z IV kwartatu 2018 i IV kwartatu 2019 pytu zawieszonego
mozna stwierdzi¢ wyrazng poprawe zaréwno w poziomach notowanych stezen jak i liczby
dni z przekroczeniami. Oprécz bardziej korzystnych dla rozpraszania zanieczyszczen
warunkow meteorologicznych mozna zaobserwowacd efekty dziatan ograniczajgcych emisje.

Stezenia substancji gazowych, badane metoda referencyjng i pasywna dla catego okresu
badan (badania pasywne w niepefnym cyklu pomiarowym) wykazaty, ze:

® stezenia siarkowodoru wykazuja staly poziom w wysokosci ok. 20% wartosci
odniesienia, co mozna uznac jako tlo, bowiem badania pasywne poza punktem przy
ul. Medycznej, w zakresie stezenia siarkowodoru, w kazdej z trzech serii
pomiarowych, byly ponizej progu oznaczalnosci,

® najwyzsze wartosci stezern w okresie badawczym zostaly osiggniete w przypadku
toluenu, gdzie zanotowano 5 razy stezenia jednogodzinne wyzsze od wartosci
odniesienia, ktérych przyczyng byta przede wszystkim niekorzystna sytuacja

meteoroiogiczna gowodu['gca brak rozgraszania w atmosferze,
CIDAC %
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Raport konicowy z pomiaréw zanieczyszczern powietrza w Plocku w okresie
14.09.2018r. 31.12. 2019 r.

e wartosci stezen éredniorocznych dla zadnej substancji nie zostaty przekroczone,

e liczba dni z przekroczeniami wartosci $redniodobowej pytu PM;, wyniosta w roku 20,
liczba dni z przekroczeniami dla 8h warto$ci ozonu wyniosta 14,

e w badaniach pasywnych w rejonie bezposrednio sasiadujgcym z instalacjami
petrochemicznymi, zidentyfikowano obecno$¢ substancii wchodzgcych w skiad
przetwarzanej ropy naftowej. Ich zrédtem moga by¢ emisje zwiazane z eksploatacjg
instalacji, przetadunkami itd. Odnotowane poziomy imisji wskazuja na relatywnie
niski poziom emisji, a w konsekwencji lokalny zasigg uciazliwosci (moga by¢
wyczuwalne zapachowo).

e badania wykazaly, ze w obszarach zabudowy jednorodzinnej w rejonie obu brzegéw
Wisly, w sezonie letnim wystepuja znacznie korzystniejsze warunki pod wzgledem
jakosci powietrza niz w obszarach przemystowych, handlowo-ustugowych oraz w
centrum miasta.

7. WNIOSKI

Po peinym rocznym cyklu pomiarowym na podstawie pomiarow referencyjnych wspartych
pomiarami wskaznikowymi i pasywnymi mozna ocenic, ze tak skonstruowana siec
pomiarowa pozwala obiektywnie oceni¢ wpltyw roznych zrodet emisji na jakos¢ powietrza w
Ptocku.

Przy opracowywaniu wnioskow wzieto pod uwage réwniez skargi mieszkancow rejestrowane
przez Miejskie Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Ptocku. Analiza skarg w kontekscie
wielkoéci stezen zanieczyszczen rejestrowanych w godzinach wskazanych przez
mieszkancow w potaczeniu z analiza warunkéw meteorologicznych upowazniaja do
sformutowania nastepujacych wnioskow:

e od roku 2015 liczba skarg maleje,

o skargi dotycza sytuacji podwyzszonych wielkosci stezenh w roéznych sytuacjach
meteorologicznych,

e najwiecej skarg jest rejestrowanych przy wiatrach z kierunku potnocnego
identyfikujacych uciazliwosci jako zapach mieszanin weglowodorow,

o pomiary z calej sieci pomiarowej w Ptocku (3 stacje referencyjne, mierniki
wskaznikowe | pomiary pasywne) pozwalaja na obiektywna na ocene wptywu roéznych
srédet emisji na jako$é powietrza w perspektywie $rednio i diugookresowe;j.

« identyfikacja zrédet emisji bedacej przyczyna wystepujgcej ucigzliwosci wymaga
wzmocnienia systemu monitoringu w innych obszarach Miasta (rejon Podolszyc i
Trzepowa).

Autorzy rekomenduja kontynuacje pomiaréw z rozszerzeniem pomiarow pasywnych na
potudniowo- zachodnie obszary Miasta oraz stanowisko kontrolne w Trzepowie
zlokalizowane na przecietnym, wieloletnim kierunku wiatréw z zachodu.

Z uwagi na wysoko$é komina PKN ORLEN i wystepujacg mozliwosc inwersji na tej
wysokosci powodujgca zaleganie nad Miastem zanieczyszczen w obtoku pary wodnegj
nalezatoby wzmocnié monitoring meteorologiczny o urzadzenie do pomiaru wysokosci
podstawy chmur.
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Analiza skarg mieszkancow Plocka na ucigzliwoéei odorowe na podstawie p

omiarow substancyi i warunkow m

efearologicznych

ZALACZNIK nr 1

Skargi mieszkancow Plocka na uciazliwo$ci odorowe w okresie
od 1 wrzesnia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
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Analiza skarg mieszkancow Plocka na uciazliwosci odorowe na podstawie pomiarow substancji i warunkéw meteorologicznych

Zgodnie z umowa autorzy raportu koficowego odniesli sig do zglaszanych przez mieszkancow skarg na
uciazliwosci odorowe od momentu rozpoczecia pomiarow przy ulicy Lukasiewicza..

Na podstawie dostepnych danych przeanalizowano wybrane zgloszenia i odniesiono sie do warunkow
meteorologicznych, ktare umozliwiajg okreslenie kierunku naplywu substancii odorowych i odpowiadajacych im
stezen mierzonych substancji. Do analizy wybrano przypadki zgloszen o dluzszym czasie trwania tzn.
kilkukrotne zgloszenia w ciagu dnia. Wszystkie skargi zostaly zestawione chronologicznie, charakterystyka
wybranych epizodéw zostala pod$wietiona.

Skargi mieszkancow na uciazliwosci odorowe w okresie od 14 wrzesnia 2018 r. do
31 grudnia 2018 r.

1. 25.09.2018 r. godz. 14.10 ~brak danych pomiarowych

Mieszkanka miasta z al. Jachowicza poinformowala o nieprzyjemnym zapachu z PKN Orlen. Poinformowano
mieszkanke, ze wiatr w dniu dzisiejszym jest zmienny, obecnie wieje z sektora polnocnego wiec moze
powodowat przenoszenie roznych zapachow, ale mnie powodujq one pogorszenia sie jakosci powietrza, kiora
ksztaltuje sie na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Mieszkance przekazano numer kontaktowy do WIOS w
Plocku.

2. 25.09.2018 r. godz. 16.00 -18.30

Od dyspozytora PKN Orlen otrzymano informacje o awarii ogoinokombinatowej na terenie zakladu
produkeyjnego, ktérej efektem jest zrzut gazéw na pochodnie na kiorych widoczne sa plomienie i czarny dym.
O powyzszym poinformowano dyrektora WZK p. Jana Pigtkowskiego i kierownika WZK p. Rafata Wilczka oraz
dyzurnego WCZK, poinformowano rowniez p. Jasifiska - kierownika Delegatury WIOS w Plocku. Pan dyrektor
powiadomil Prezydenta Miasta Plocka p. Andrzeja Nowakowskiego. O godz. 16.05 do Centrum telefonowata p.
Lewandowska z Gazety Wyborczej, kiorej przekazano informacje o awarii ogoinokombinatowej oraz
przekierowano do biura prasowego PKN Orlen. Kierownik Wilczek bedacy w $cistym kontakcie z p.
Topolewskim — kierownikiem Dzialu Harmonogramowania Produkcji PKN Orlen, przekazal, ze prawie na
wszystkich instalacjach nastapito awaryjne zatrzymanie, ktérego efektem jest nagly duzy zrzut weglowodorow
na pochodnie. Tak duzy zrzut powoduje niezatomizowane (niepeine) spalanie weglowodoréw i dlatego
widoczne s3 kieby czamego dymu. Systemy bezpieczenstwa zadzialy prawidlowo - zadna instalacja nie
zostata rozszczelniona. Duze zadymienie na terenie miasta spowodowalo szybka reakcje mieszkancow miasta
na zaistnialg sytuacje i zapytania kierowane do MCZK. Zwrécono sig do stuzb PKN Orleno jak najszybsze
przygotowanie komunikatu prasowego i przekazanie go do MCZK.O godz. 16.51 z PKN Orlen otrzymano
oficjalny komunikat w sprawie awarii, ktory przekazano do WCZK, Zespotu Medialnego UMP i innych mediow
ogolnopolskich kiére o niego poprosily. W migdzyczasie odebrano kilkanascie telefonow od zaniepokojonych
mieszkancow miasta, ktorzy sugerowali, ze sg zatruwani przez PKN Orlen, skarzyli sig na brak informacji o
zwigzkach spalanych na pochodniach i pytali o ich negatywny wplyw na zdrowie, a niektorzy porownywali
dziatania sluzb do dziatan w Czamobylu, kiedy to informowano mieszkafcow o braku zagrozenia, a poznie]
okazalo sie inaczej. Uspokajano mieszkancow i przekazywano im otrzymywane na biezaco informacje z PKN
Orlen i WIOS oraz o aktualnych indeksach jakosci powietrza. Przekazywano zainteresowanym numery
kontaktowe do WIOS i na numer alarmowy do PKN Orlen.O godz. 18.25 do Centrum telefonowali dziennikarz
Polsatu p. Pawel Basiak i dziennikarka TVN p. Anna Zieliiska, ktorym przekazano drogg elektroniczng
komunikat otrzymany z PKN Orlen. O godz. 18.30 kierownik Wilczek otrzymat informacjg odp. Topolewskiego
z PKN Orlen, ze systemy technologiczne zostaly ustabilizowanei obecnie trwa ich przywracanie do
normalnego dziatania. Dodat ze Sluzby Ratownictwa Chemicznego Zaktadu dokonywaly pomiaréw na
terenie miasta, ktore nie wykazaly zadnych przekroczen dopuszczalnych norm jakosci powietrza. W
godzinach nocnych mogq jeszcze pojawiaé sie plomienie na pochodniach, co bedzie efektem
resztkowego spalania zrzucanych weglowodorow i wynikiem stabilizacji procesow technologicznych
na instalacjach. W nocy pomiary beda prowadzone przez Orlen Eko. Przyczyna zaistnialej sytuacji
byta awaria na elektrociepiowni i i duzy spadek ilosci wytwarzanej pary, ktéra niezbedna jest do zasilania
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Analiza skarg mieszkafcow Plocka na ucigzliwosoi odorowe na podstawie pomiaréw substancji | warunkéw metearologicznych

prawie wszystkich procesow technologicznych prowadzonych na instalacjach. Podczas prowadzonych dziatan
MCZK na biezaco konsultowalo sie z kierownictwem WIOS oraz monitorowalo stan jako$ci powietrza ze stacji
umieszczonych na terenie miasta, a takze prowadzito biezacq wymiane informacji z dyzurnymi KMP, SM i MSK

PSP. W zwigzku z zaistniata sytuacjg w Centrum przebywat dyrektor WZK p. Jan Piatkowski oraz w godz.
16.21 ~ 18.46 kierownik WZK-Il p. Rafat Wilczek.
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Sytuacja meteorologiczna wskazywata na oddziafywanie zaistniatego zdarzenia na teren Miasta. Jednak z
uwagi na charakter emitowanych zanieczyszczen zadna z funkcjonujacych na terenie Plocka stacji monitoringu
atmosfery nie byta w stanie okreslic wielkosci imisji , bowiem nie prowadzi sig pomiaru sadzy. Analizatory
zainstalowane na trzech stacjach (PMS i ARMAAG) nie posiadaja takiej mozliwosci.

3. 28.09.2018 r. godz. 19.40 —pyt i BTX

Dyzurny SM poinformowat o zgloszeniu mieszkanca o nieprzyjemnym zapachu pochodzacym z PKN Orlen,
ktory spowodowat u niego bol glowy. Zgtaszajacy nie podal rejonu z ktérego dzwonit. Stan jakosci powietrza na
stacjach pomiarowych na terenie miasta wykazuje poziom jakosci bardzo dobry i dobry.

Z powodu prac serwisowych na stacji przy ulicy tukasiewicza nie ma
zweryflkowanych wynikéw. Kierunek wiatru wskazuje na naptyw zanieczyszczeni z potnocno-zachodniego
sektora.

4. 29.09.2018 r. godz. 10.35

Anonimowy  mieszkaniec miasta z ul. 3-go Maja 12 wyrazii swoje niezadowolenie
Z ucigzliwosci zapachowej pochodzacej wg jego oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen oraz uskarzat sie
na siiny bél glowy. Poinformowano zglaszajacego, ze wiatr z sektora pélnocnego zacigga z zakladu
nieprzyjemny zapach, ktory jednak nie pogarsza jakosci powietrza na stacjach pomiarowych — nawet zwigzki
siarki ksztaltujg sig na poziomie bardzo dobrym. Celem potwierdzenia zgtoszenia na miejsce zadysponowano
patrol SM. Po 25 minutach dyzurny SM poinformowat, ze zgloszenie sig¢ nie potwierdzito. O powyzszym
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Analiza skarg mieszkaricow Plocka na ucigzliwoscl odorowe na podstawie pomiarow substancji i warunkow meteorologicznych

poinformowano réwniez dyspozytora PKN Orlen, ktory przekazal, ze wszystkie procesy technologiczne na
terenie zakladu odbywaja sie prawidiowo.

sqpenls besces toues, bayeery e’

Kierunek wiatru wskazuje tylko czesciowo naptyw emisji z PKN ORLEN. W dniu 29 wrzesnia stezenia
przyczyna odczuwalnego dyskomfortu mogly by¢ podwyzszone stezenia toluenu, natomiast kierunek wiatru
wskazywat na Zrédfo emigji pofozone po péinocno-zachodniej stronie Miasta. Gwattownie zmieniajace sig
warunki meteorologiczne (temperatura, wilgotnosc i predkosc wiatru ) przy stalym, wysokim ciSnieniu
powodowaly obnizenie poziomu stezen w godzinach pofudniowych i rosnacy poziom w godzinach rannych i
wieczornych, gdy wystepuje rownowaga stafa lub bardzo stafa.

5. 07.10.2018 r. godz. 20.30

Mieszkaniec miasta z ul. Mickiewicza wyrazit swoje niezadowolenie na ucigZliwos¢ zapachowa pochodzaca
wedlug jego opinii z zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Odczyty ze stacji pomiarowych WIOS, wykazaly, e na
godz. 20.00 jako$¢ powietrza na stacji Plock-Reja i Plock-Krolowej Jadwigi ksztattowala sie na poziomie bardzo
dobrym i dobrym.
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Warost stezeri weglowodorow w godzinach wieczornych jest skutkiem zfego rozpraszania, natomiast zrodtem
emisfi przy wystepujacych kierunkach wiatru sq zaréwno zaktady ORLEN (kierunek pétnocno-zachodni) jak i
emisja naplywowa z kierunku pokidniowego, ktéra moze pochodzic z innych zakfadow produkcyjnych.

6. 19.10.2018 r. godz. 07.55
Otrzymano trzy zgloszenia od  mieszancow z ul. Galezynskiego i Na Skarpie, ktorzy wyrazili swoje

niezadowolenie z powodu uciazliwosci zapachowej pochodzacej wg ich oceny z zakladu produkeyjnego PKN
Orlen. Poinformowano zglaszajacych, ze wiatr z sektora péinocnego zacigga z zakiadu nieprzyjemny zapach,

M
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Analiza skarg mieszkarcow Plocka na ucigzliwosci odorowe na podstawie pomiarcw substancji i warunkow meteorologicznych

ktory jednak nie pogarsza jakosci powietrza na stacjach pomiarowych, odnotowane podwyzszone stezenia pylow
zawieszonych, nie powinny powodowac ucigzliwosci zapachowej.

7. 19.10.2018 r. godz. 08.10-09.15

Odebrano pie¢ zgloszen od mieszancéw z ul. Na Skarpie, NZSi Gafczynskiego, ktorzy wyrazili swoje
niezadowolenie z powodu ucigzliwosci zapachowej pochodzacej wg ich oceny z zakladu produkcyjnego PKN
QOrlen. Poinformowano zgtaszajacych, ze wiatr z sektora polnocnego zaciaga z zakladu nieprzyjemny zapach,
ktory jednak nie pogarsza jakosci powietrza na stacjach pomiarowych, odnotowano podwyzszone stezenia pylow
zawieszonych PMzs i PMyg, ktore nie powinny powodowat ucigzliwosci zapachowej. Zadysponowano patrol SM
wiw rejony celem potwierdzenia informacji. Po 25 minutach dyzumy SM potwierdzit informacje. O zgtoszeniach
powiadomiono dyspozytora PKN Orlen, ktéry poinformowat, ze rowniez otrzymal kilka zgloszen i ekipa
pomiarowa podejmuje interwencie na osiedlu Tysiaclecia i po zakoficzeniu dzialan zostanie przekierowana w
rejon osiedla Skarpa.

8. 19.10.2018 r. godz. 09.55
Pan Albert Dyna z Biura Interwengji i Informowania Mieszkaricow UM poinformowato zgloszeniach mieszkancow

z rejonu Skarpy o uciazliwosci zapachowej pochodzacej z zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Poinformowano,
ze zgloszenia zostaly przekazane dyspozytorowi PKN Orlen.
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Obserwowany przebieg zmian parametrow meteorologicznych wskazuje jako przyczyne wystapienie inwersji,
czyli zaleganie chmury zanieczyszczer nad Miastem. Zmieniajace si¢ warunki Zarejestrowana skarga dotyczy
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Analiza skarg misszkancow Plocka na ucigzliwosci odorowe na podstawie pomiarow substancji i warunkow meteorologicznych

zmieniajacych sie gwaltownie warunkow meteorologicznych: predko$¢ wiatru od 0,1 do 2.4m/s, temp.od 4,1 do
14,5°C, wilgotnos¢ od 28,6 do 86,1% przy nieznacznych wahaniach ciénienia do 6hPa. Prawdopodobnie
wystapita rowniez inwersja, kidra zatrzymuje wyniesienie gazow w wyzsze warstwy atmosfery.

9. 21.10.2018 r. godz. 11.15

Mieszkanka miasta z ul. 3-go Maja, wyrazila swoje niezadowolenie z powodu ucigzliwosci zapachowej
pochodzacej wg jej oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Poinformowano zglaszajaca, ze wiatr z sektora
ponocnego moze przenosic z zakiadu nieprzyjemny zapach, jednak jakosci powietrza mierzona na stacjach
pomiarowych, ksztaltuje sie na poziomie dobrym i b. dobrym.
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Kierunek wiatru wskazuje na inne zrodio niz PKN ORLEN. Benzen jest produktem spalania paliw statych o niskiej
Jakosci i stad moze pochodzic jego emisja..

10. 16.11.2018 r. godz. 13.28

Mieszkanka miasta z rejonu Skarpy zwrocila sie  z  zapytaniem o wczorajszy  smrod
z zakladu produkcyjnego PKN Orlen i dziatania podjgte przez miasto w tym kierunku. Zglaszajgca dodala, ze
dzwonita w dniu wczorajszym ale nikt nie odebral — ustalono, e nie byl fo telefon do MCZK. Mieszkanke
poinformowano, ze MCZK nie otrzymalo zadnych zgloszer w dniu wezorajszym, a gdyby takie byly to na biezaco
sq one przekazywane do dyspozytora PKN Orlen oraz do WIOS. Poinformowano o mozliwosci sprawdzania
jakosci powietrza na stacji pomiarowej nalezacej do UMP, umiejscowionej na terenie Politechniki Warszawskiej
przy ul. Lukasiewicza 17. Jako$¢ powietrza w dniu wezorajszym ksztaltowala si¢ na poziomie bardzo dobrym |
dobrym, jednak wiatr zmienny, skrecajacy szczegdlnie z sektora pofnocnego przemieszcza rozne ,zapachy” z
PKN Orlen jednak jak widaé po stacjach pomiarowych nie mialy one wplywu na jako$¢ powietrza. Przekazano
rowniez numer kontaktowy do WIOS Delegatura w Plocku.
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Przewazajacy kierunek wiatru wskazuje na zrodio emisfi zlokalizowane we wschodniej czesci Plocka. Emisja
toluenu moze pochodzié z innego Zrédta niz PKN ORLEN.

11, 24.12.2018 r. godz. 01.30
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Mieszkaniec ul. Krolewieckiej zglosit nieprzyjemny zapach dochodzacy, jego zdaniem, od strony PKN Orlen.
Wskazania parametrow ze stacji pomiarowych ksztaltowaly jakosc powietrza jako dobra i bardzo dobrg, ale silny
wiatr wiejacy z sektora potnocnego mogt przemieszczac rozne ~zapachy” z PKN Orlen jednak nie pogarszaja one

odczytow ze stacji pomiarowych.
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Wyniki pomiaréw wskazywaty na podwyzszone nieznacznie Stezenia toluenu. .

12. 28.12.2018 r. godz. 14.25

Mieszkaniec miasta z ul. NSZ wyrazit swoje niezadowolenie na uciazliwos¢ zapachowa pochodzaca wedlug jego
opinii z zaktadu produkcyjnego PKN Orlen. Odczyty ze stacji pomiarowych WIOS, wykazaly, 7e jako$¢ powietrza
na stacji Plock-Reja | Plock-Krolowej Jadwigi ksztattowala sie na poziomie bardzo dobrym i dobrym.
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Analiza skarg mieszkancow Plocka na ucigzliwosci odorowe na podstawie pomiarow substancji i warunkéw meteorologicznych

13. 28.12.2018 r. godz. 16.15

Mieszkaniec z osiedla Podolszyce Poinocne przekazal, Ze odczuwa ucigzliwos¢ zapachowa ze strony PKN
Orlen, dodat ze z okna w linii prostej widzi kominy zakladu Produkcyjnego PKN Orlen i dymy kierujg sig w jego
strone. Przekazano, ze wiatr z sektora poinocnego moze zaciagac z zakfadu rozne zapachy ale nie majg one

przelozenia na odczyty ze stacji pomiarowych, ktére ksztaltujg jakos¢ powietrza jako dobrg i bardzo dobra,

maiese bempd rnan inylera o
|

Réza wiatrow z kierunku zachodniego wskazuje na inne niz PKN ORLEN Zzrédfo emisji
14. 30.12.2018 r. godz. 21.10

Mieszkaniec miasta z ul. Sucharskiego zglosit, ze odczuwa ucigzliwos¢ zapachowa ze strony PKN Orlen, dodat
ze dymy z kominow zaktadu Produkcyjnego PKN Orlen kierujg sie w jego strong. Przekazano, ze wiatr z sektora
polnocnego moze zaciagaC z zakladu rézne zapachy ale nie majg one przelozenia na odczyty ze stacii
pomiarowych, ktére ksztattujg jakos¢ powietrza jako dobrg i bardzo dobrg, Podano zglaszajacemu numer
zgloszeniowy do PKN Orlen. W celu potwierdzenia zgloszenia skontaktowano sie z dyzurnym SM, celem
zadysponowania na miejsce zdarzenia patrolu SM, jednak dyzurny odpart ze do godz. 22.00 nie bedzie
dysponowat wolnymi patrolami.
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Kierunek wiatru wskazuje na oddziatywanie zrédia zlokalizowanego w potudniowo-zachodniej czesci Miasta.
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B. Skargi mieszkancéw na uciazliwosci odorowe w okresie od 1 stycznia 2019r. do
31 grudnia 2019 r.

1. 05.01.2019 1. godz. 12.50

Anonimowa  mieszkanka miasta z  ul. Stary  Rynek  wyrazita swoje  niezadowolenie
Z powodu ucigzliwosci zapachowej pochodzacej wg jej oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen.
Poinformowano mieszkanke, ze odczyty ze stacji pomiarowej Plock-Reja i Krolowej Jadwigi ksztaltujg jakose
powietrza na poziomie bardzo dobrym.

2. 05.01.2019 r. godz. 13.35

Dyzurny SM zwrocit sie z prosba o zadysponowanie ekipy pomiarowej z zakladu produkcyjnego PKN Orlen,
poniewaz patrol SM podejmuie interwencie w zwigzku z ucigzliwoscia zapachowa na ul. Pieknej zglaszang przez
mieszkankg miasta, ktora chce uczestniczy¢ w pomiarach. O powyzszym poinformowano dyspozytora PKN
Orlen, ktory przekazal, ze wy$le w skazany rejon ekipe pomiarowa. O godz. 14.20 dyzurny SM poinformowat, ze
urzadzenia pomiarowe nie wykazaly zadnych przekroczen dopuszczalnych norm jako$ci powietrza oraz dodat, ze
patrol SM sporzadzit notatke stuzbowa, ktéra dostarczy do MCZK.

—— AR BINTEN —— At O ARte GLAEA KWV L Sy
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W' godzinach popotudniowych wzrosty nieznacznie stezenia weglowodorow, ale w stosunku do wartosci
tolerowanych na poziomie kilku procent.

3. 03.02.2019r. godz. 18.00

Mieszkaniec  z ul.  Rembielinskiego  poinformowat o  fetorze dochodzacym jego  zdaniem
z Orlenu. Stacje pomiarowe nie wskazujg podwyzszonych wartodci mierzonych substancji. Kierunek wiatru NE
wskazuje, Ze nieprzyjemny zapach prawdopodobnie nie pachodzi z Orlenu.

4. 26.02. 2019 r. godz. 20.00

Mieszkaniec ul. Mickiewicza zglosit ucigzliwosé zapachowq dochodzaca jego zdaniemz PKN Orlen. Pomiary na
stacjach pomiarowych nie wykazuja podwyzszonych wartosci mierzonych substancji.

5. 01.03.2019r. godz. 13.15
Mieszkaniec miasta z ul. 3 Maja 12 zglosit uciazliwosé zapachowg wg zglaszajacego pochodzaca z PKN Orlen -

zapach porownywalny do gorgcego asfaltu. Ze stacji pomiarowych umieszczonych na terenie miasta wynika, ze
nie wystapity przekroczenia norm. Stan jakosci powietrza wskazuje bardzo dobry i dobry. Wiatr z sektora
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poinocnego i zachodnio-poinocnego moze przemieszczac rozne zapachy z zakladu produkcyjnego PKN Orlen
ale nie majg one wplywu na jakos¢ powietrza.

6. 08.04.2019r. godz. 18.20

Mieszkaniec miasta z osiedla Skarpa zglosit uciazliwosé zapachowa wg zglaszajacego pochodzaca, z zakladu
PKN Orlen. Dokonano odczytu ze stacji pomiarowych umieszczonych na terenie miasta, ktore nie wykazaty
przekroczenia norm. Stan jakoSci powietrza ksztaltuje si¢ na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Wiatr
z sektora polocnego moze jednak przemieszczaé rozne zapachy z zaktadu produkcyjnego PKN Orlen, ale nie
majg one wplywu na odczyty ze stacji pomiarowych.

7. 11.04.2019 r. godz. 20.00

Anonimowy  mieszkaniec  miasta z  ul.  Krolewieckiej  wyrazit  swoje niezadowolenie
z powodu uciazliwosci zapachowej pochodzacej wg jego oceny z zakiadu produkeyjnego PKN Orlen (wyczuwalny
siarkowodor). Poinformowano mieszkanca, ze odczyty ze stacji pomiarowej Plock-Reja i Krélowej Jadwigi
ksztaltujg jako$¢ powietrza na poziomie dobrym i bardzo dobrym. Na prosbe mieszkanca o powyzszym
poinformowano rowniez dyspozytora PKN Orlen, ktory przekazat, ze wszystkie procesy technologiczne na terenie
zakladu odbywaja sie prawidlowo oraz dodal, ze wysle w skazany rejon ekipg pomiarowa, O godz. 20.40
dyspozytor PKN Orlen poinformowal, ze urzadzenia pomiarowe nie wykazaly Zzadnych przekroczen
dopuszczalnych norm jakosci powietrza.

8. 20.04.2019 r. godz. 08.30

Mieszkanka miasta z ul. Lukasiewicza zglosita ucigzliwo$é zapachowa z zakladu produkcyjnego PKN Orlen oraz
7e wartosé benzenu na stacji Plock-Krolowej Jadwigi wynosi 26,6 ug/m® co wskazuje na chwilowo zly poziom
jakosci powietrza, Przekazano mieszkance, Ze dla benzenu nie ma ustalonej normy godzinowej ani dziennej tylko
$rednioroczna, dlatego trudno méwic o ewentualnych przekroczeniach norm. Stan jakosci powietrza pozostaltych
substancji wskazuje bardzo dobry i dobry.

9. 20.04.2019 r. godz. 12.55

Mieszkaniec miasta z ul. Krolewieckiej zaniepokojony poinformowat o wysokim stezeniu dwutlenku siarki na stacji
pomiarowej Lukasiewicza na godz. 12.00 ktére wynosito 116,2 g/m?® i zwrécit sig z zapytaniem czy nie wystgpila
jakas awaria na terenie zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Skontaktowano sig z dyspozytorem PKN Orlen, ktory
przekazal, ze nie wystapita Zadna awaria, a na terenie zakladu odbywa sie normalny proces produkeyjny.
Wskazana warto$¢ ksztaltuje jakos¢ powietrza na poziomie umiarkowanym. Wiatr z sektora poinocnego moze
przenosi¢ rozne zapachy ,a podwyzszony poziom stezenia dwutlenku siarki moze byc spowodowany
zawiewaniem przez wiatr nad czujnikiem pomiarowym w/w substancji.

M
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Zanotowany znaczny wzrost stezer benzenu wskazuje przy zarejestrowanym kierunku wiatru na naptyw z PKN
ORLEN wzmocniony ewentualnie emisjg benzenu ze spalania paliw statych niskiej jako$ci.

10. 05.05. 2019 r. godz. 09.15

Mieszkaniec miasta z ul. NSZ poinformowat o uciazliwym zapachu pochodzacym z PKN Orlen. Zglaszajacemu
przekazano, Ze poziom powietrza na stacjach ulokowanych na terenie miasta wskazuje stan dobry i bardzo
dobry. W godz. 4.00 - 12.00 brak danych pomiarowych ze stacji Plock ul. Krolowej Jadwigi 4. Wiatr wiejacy z
sektora poinocnego moze przenosié z terenu zakladu produkcyjnego nieprzyjemne zapachy na teren miasta,
jednak nie oddzialujg one na poziom jakosci powietrza.

11. 05.05.2019 1. godz. 13.35

Mieszkaniec miasta z ul. Krélewieckiej poinformowat o przekroczeniu poziomu jakosci powietrza substancii;
dwutlenek siarki, ktory wynosi 42,4 pg/ms (bardzo dobry stan jakosci powietrza) na stacji miejskiej Lukasiewicza
oraz benzenu, ktory wynosi 37,9 pg/m3 (zly stan jakosci powietrza) na stacji Plock Krolowej Jadwigi 4.
Zglaszajacemu przekazano, Ze nie s to wartosci przekroczenia wiw substancji. Dla benzenu mimo, ze chwilowe
jego warto$ci wskazuja na zly stan jakosci powietrza, poziom dopuszczalny dla wartosci $redniorocznej wynosi
5 pg/md. Wiatr z sektora poinocnego moze przenosic z terenu zakladu produkeyjnego nieprzyjemne zapachy na
teren miasta. Zglaszajacy przekazat rowniez, ze PKN Orlen powinien zaoferowac bezptatne badania dla
mieszkancow. Zalit sie rowniez na brak reakcji ze strony Prezydenta Miasta Plocka na jakosé powietrza

W miescie, ktory powinien wymusi¢ na zakladzie wiw badania oraz, 7e skoro dwutlenek siarki jest w bardzo
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dobrej jakosci powietrza powinien przez ok. trzy dni wdychat lub przebywa¢ w takim stezeniu i wacha¢ te
smrody. Sam mieszka z dala od tych zanieczyszczen jakie PKN Orlen .oferuje’. Skontaktowano si¢ z
dyspozytorem PKN Orlen, ktory przekazal, Ze na terenie zakiadu produkcyjnego odbywa si¢ normalny proces
produkeji. O powyzszym poinformowano dyrektora WZK p. Jana Piatkowskiego orazw zastepstwie kierownika
Referatu Zarzadzania Kryzysowego Damiana Wierkiewicza.

12. 05.05.2019 r. godz. 16.50

Do Centrum ponownie telefonowat mieszkaniec z ul. Krolewieckiej w sprawie jakosci powietrza, ktorg kontroluje
na stacji Plock Reja 28, Plock ul. Krolowej Jadwigi 4 i stacji Lukasiewicza. Poinformowal o wysokim stezeniu
benzenu na stacji Plock ul. Krélowej Jadwigi 4 wynoszacym 24,3 pg/im? oraz o wysokim stezeniu dwutlenku siarki
na stacji Lukasiewicza wynoszacym 88,1 pig/m?®. Przekazano ponownie zgtaszajacemu, ze poziom dopuszczalny
dla wartosci $redniorocznej wynosi 5 ug/im?, wartosci chwilowe nie wskazuja przekroczenia normy, wartosé
dwutlenku siarki jest na poziomie jakosci powietrza dobrym.
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Przez caty dzien utrzymywaly sie niekorzystne, gwattownie Zmieniajace si¢ warunki meteorologiczne, co przy
zwigkszonej emisji ditlenki siarki (zarejestrowane stezenia chwilowe stanowigce 39% wartosci dopuszczainej)
powodowafy kumulacje | wzmacniaty efekt synergii dyskomfortu Jakosci powietrza. Przekroczenia chwilowych
wartoSci  dopuszczalnych lub odniesienia majg swoje odzwierciedlenie w Subiektywnych odczuciach
mieszkancow,

13. 10.05.2019 r. godz. 21.30

Anonimowy mieszkaniec miasta z ul. Tuwima 9 wyrazit swoje niezadowolenie z powodu ucigzliwosci zapachowej
pochodzacej wg jego oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Poinformowano mieszkanca, ze odczyty ze
stacji pomiarowej Plock-Reja i Krélowej Jadwigi ksztaftuja jakos¢ powietrza na poziomie dobrym.

14. 28.05.2019 r. godz. 22.30

Mieszkaniec ul. Krzywoustego 2 wyrazit swoje niezadowolenie z powodu ucigzliwoéci zapachowe] pochodzacej
wg jej oceny z zakfadu produkcyjnego PKN Orlen. Poinformowano mieszkanca, ze odczyty ze stacji pomiarowej
Plock-Reja

Krolowej Jadwigi ksztattuja jakosé powietrza na poziomie bardzo dobrym i dobrym. Pan Galczynski wyrazi chet
wziecia udziatu w pomiarach. O powyzszym poinformowano dyspozytora PKN Orlen, kiory przekazat, ze wysle w
skazany rejon ekipe pomiarowa, Podano nr kontaktowy do zgtaszajacego.

15. 29.05.2019 r. godz. 19.30

Mieszkaniec z osiedla tLukasiewicza wyrazit swoje niezadowolenie z powodu ucigzliwosci zapachowej
pochodzacej wg jej oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen szczegdlnie wzrost dwutlenku siarki.
Poinformowano mieszkarca, ze odczyty ze stacji pomiarowej Plock-Reja i Krolowej Jadwigi ksztaltujg jakosc
powietrza na poziomie bardzo dobrym i dobrym.

16. 09.06. 2019 r. godz. 01.30

Mieszkaniec z ul. Mieszka | zgtosit bardzo duza ucigzliwos¢ zapachowa dochodzaca jego zdaniem z PKN Orlen.
Skontaktowano sie z dyspozytorem Dziafu Koordynowania Produkcji Orlenu, ktéry poinformowal, e na terenie
zakladu nie wystapita zadna awaria. Poinformowal, e na na ul. Mieszka | wysle ekipe celem wykonania
pomiaréw. Poproszono dyzumego SM o skierowanie na migjsce patrolu celem asystowania przy pomiarach.
O mozliwodci uczestniczenia w pomiarach poinformowano takze zglaszajacego. Wskazania na wszystkich
stacjach pomiarowych wskazujg wartosci na poziomie bardzo dobrym i dobrym (ozon). O godz. 2.30 dyzurny
strazy miejskiej poinformowat, Ze ekipa z Orlenu dokonala pomiaréw na ul. Mieszka | i nie stwierdzila
podwyzszonych wartosci mierzonych substancii.
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17. 09.06.2019 r. w godz. 02.35

Anonimowa mieszkanka z ul. Topolowej zglosila uciazliwosé zapachowa dochodzaca ze strony Orlenu.
Poinformowano dzwonigca, Ze nie wystapita zadna awaria w zakladzie produkeyjnym Orlenu oraz ze wskazania
na stacjach pomiarowych wskazujg wartosci na poziomie dobrym i bardzo dobrym.

— A NI e AR TR LR N ARA LY NLRAS SNFE 1 MY

sglerds Deeren i yteny igim
e
J.»""”'—ﬂ)

Wiatr z bardzo roznych kierunkow powodowal naplyw zanieczyszczen toluenu i ksylenéw z roznych zrodet
emisji,

18, 21.06.2019 r. godz. 02.30

Mieszkaniec z osiedla Tysigclecia zglosit uciazliwo$¢ zapachowa dochodzacq jego zdaniem z PKN Orlen.
Pomiary na stacjach pomiarowych nie wykazujg podwyzszonych wartosci mierzonych substangii.

19. 21.06.2019 r. godz. 23.48
Mieszkaniec miasta z ul. Dabrowki wyrazit swoje niezadowolenie z powodu ucigzliwosci zapachowej pochodzace]

7 zakladu produkcyjnego PKN Orlen. Poinformowano mieszkafica, ze odczyty ze stacji pomiarowej Plock-Reja i
Krolowej Jadwigi ksztaltuja jakos¢ powietrza na poziomie bardzo dobrym.

Zaobserwowane  podwyzszone stezenia benzenu mialy charakter krétkotrwaly spowodowany zZmienhymi
warunkami meteorologicznymi.

20. 02.07.2019 1. godz. 23.47

Mieszkaniec miasta z ul. Jana Pawia Ii poinformowat o uciazliwosci zapachowej wg niego pochodzage] z zakiadu
produkeyjnego PKN Orlen. Podczas przygotowywania zestawienia danych dotyczacych jakosci powietrza
okazalo sie, ze na stacji pomiarowej Plock Reja na godz. 23.00 stan dwutlenku siarki wykazywal 125pg/m® -
poziom umiarkowany, a wiatr poinocno-zachodni moze powodowac przenoszenie zapachow z PKN Orlen.
Pozostate wyniki w stanach dobrych i bardzo dobrych.

T
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21, 10.07.2019 . godz. 19.00

Mieszkaniec miasta z ul. Jana Pawia Il 29 zglosit ucigzliwo$¢ zapachowa wg zglaszajacego pochodzacg z PKN
Orlen - zapach porownywalny do gorgcego asfaltu. Ze stacji pomiarowych umieszczonych na terenie miasta
wynika, Ze nie wystapily przekroczenia norm. Stan jakosci powietrza wskazuje bardzo dobry. Wiatr
z  sektora  polnocnego i poinocno-zachodniego  moze  przemieszczaé  rozne zapachy
z zaktadu produkcyjnego PKN Orlen fub jego okolic, ale nie majg one wplywu na jakos¢ powietrza,

22, 18.07.2019 r. godz. 10.00

Mieszkanka miasta z ul. Krolewieckiej zglosita uciazliwos¢ zapachowa, ktorej zrodlem wg Zglaszajace] jest PKN
Orlen. Przekazano zglaszajacej, ze MCZK na biezaco monitoruje wskazania ze stacj pomiarowych
zlokalizowanych na terenie miasta i na chwile obecng nie wystapily zadne przekroczenia dopuszczalnych norm
jakosci powietrza. Wyniki pomiarow ksztaltujg stan jakosci powietrza jako bardzo dobry. Wiatr staby i zmienny,
gdy zawieje z sektora poinocnego moze przemieszozaé rozne .Zapachy” z zakladu produkcyjnego PKN Orlen lub
jego okolic, ale nie maja one wplywu na jakos¢ powietrza.

23. 23.07.2019 1. godz. 00.20

Mieszkaniec miasta z ul. Mickiewicza zglosit uciazliwos¢ zapachowa wg zglaszajacego pochodzacg z PKN Orlen,
Ze stacji pomiarowych umieszczonych na terenie miasta wynika, Ze nie wystapity przekroczenia norm. Stan
jakosci powietrza wskazuje bardzo dobry. Wiatr z sektora péinocno-zachodniego moze przemieszczaé rozne
zapachy z zakladu produkcyjnego PKN Orlen ale nie maja one wplywu na jakos¢ powietrza,

24, 07.08. 2019 r. godz. 18.00

Od mieszkanki miasta otrzymano zgloszenie o nieprzyjemnym zapachu w rejonie ul. Na Skarpie 24,
prawdopodobnie z pobliskiej oczyszczalni $ciekow. Poinformowano mieszkanke, Ze aktualne warunki pogodowe
mogq powodowa¢ powstawanie nieprzyjemnych zapachow.

25. 21.08.2019 1. godz. 09.15

Na polecenie Prezydenta Miasta Plocka p. Andrzeja Nowakowskiego  skontaktowano sie
z  dyspozytorem Dzialu Koordynowania  Produkci PKN  Oren SA. w Zwigzku
Z wyczuwalnym na terenie miasta nieprzyjemnym zapachem pochodzacym prawdopodobnie z ferenu Zakladu
Produkcyjnego PKN Orlen S.A. Stacja pomiarowa Plock-Krolowej Jadwigi wykazala podwyzszone wartosci
dwutlenku siarki 118,4 pig/m®, poziom jakosci powietrza — umiarkowany. Dyspozytor poinformowal, Ze na terenie
zakladu nie wystapita zadna awaria, ruch na instalacjach odbywa sig stabilnie. Wiatr z sektora péinocnego moze
przemieszczaé na teren miasta nieprzyjemne zapachy. O powyzszym poinformowano zastepujacego dyrektora
WZK p. Jerzego Pietrzyka, kidry poinformowat Prezydenta Miasta Plocka p. Andrzeja Nowakowskiego. Odczyt
pomiaru z ww. stacji po godzinie pokazat wartosci dwutlenku siarki 86,4 pg/m®, poziom jakosci powietrza —
dobry.

26. 20.09.2019 1. godz. 15.20

Anonimowy  mieszkaniec miasta z  osiedla Podolszyce  wyrazit  swoje  niezadowolenie
z powodu ucigzliwoéci zapachowej pochodzacej wg jego oceny z zakladu produkcyjnego PKN Orlen (wyczuwalny
siarkowodér). Poinformowano mieszkanca, ze odczyty ze stacji pomiarowej Plock-Reja i Krolowej Jadwigi
ksztaftujg jakos¢ powietrza na poziomie bardzo dobrym.

27. 29.08.2019 r. godz. 20.45
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Pan Andrzej Rutkowski z WOPR poinformowal o zakoficzeniu  patrolowania  rzeki  Wisly
w granicach miasta oraz dodat, ze w $rodkowej czesci rzeki Wisly widaé plynace zanieczyszczenia oraz czué w
powietrzu nad powierzchnia wody intensywny zapach fekali,

28. 31.08.2019 r. godz. 20.35
Pan Andrzej Rutkowski z WOPR poinformowal o zakonczeniu  patrolowania  rzeki  Wisly
w granicach miasta. Dodat, ze w $rodkowej czgsci rzeki Wisly widaé plynace zawiesiny oraz metna wode, brak
natomiast spienienia i zapach w powietrzu nad powierzchnia wody jest mniej intensywny w stosunku do godzin
porannych.

29. 03.10.2019r. godz. 14.00

Anonimowa mieszkanka miasta z ul. Rutskich wyrazila swoje niezadowolenie na unoszacy sig czarmy dym z
komina nad miastem oraz uciazliwy zapach od strony PKN Orlen. Poinformowano mieszkanke, Ze na godz. 14.00
jakosé powietrza na stacjach pomiarowych Plock-Reja | Krolowej Jadwigi ksztaltuje sie na poziomie bardzo
dobrym.
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Pomiary pylu zawieszonego na stagji przy ulicy tukasiewicza nie wykazaly stezeri ponadnormatywnych.
Zaobserwowano wzrost poziomu stezer, natomiast brak mozliwosci pomiaru sadzy uniemozliwia ocene poziomu
tego zanieczyszczenia w powietrza atmosferycznym.

31. 18.11.2019 1. godz. 17.05

Mieszkaniec osiedla Podolszyce Pétnoc (ul. Szarych Szeregow) zgtosit uciazliwosci zapachowe, W jego ocenie
pochodzace z Orlenu. Prosit o interwencjg. Sprawe zgioszono dyspozytorowi zaktadu, ktory stwierdzit, ze
aktualny kierunek wiatru wyklucza, aby cokolwiek z Orlenu wyczuwane byc moglo na Podolszycach. O
powyzszym poinformowano zglaszajacego. W zwiazku z jego sugestia, e wyczuwalny zapach ropy moze
pochodzi¢ z Plebanki, skontaktowano sie z dyzurnym PCZK.

32. 27.12.2019 r godz. 17.25

Do MCZK telefonowala mieszkanka miasta z al. Jachowicza informujac o nieprzyjemnym zapachu wg niej
pochodzacym z PKN Orlen. Mieszkanka poinformowata o zawrotach i bolu glowy. Zglaszajacq poinformowano,
7e jakos¢ powietrza ze stacji Reja, Krolowej Jadwigi i Lukasiewicza przedstawia sie na poziomie bardzo dobrym i
dobrym,a nieprzyjemny zapach moze pochodzic

7 PKN Orlen poniewa? wiatr z sekfora poinocnego moze przenosi¢ na teren miasta zapachy z PKN Orlen. Na jej
prosbe przekazano numer kontaktowy do Dziatu Harmonogramowania i Koordynacii Produkcji PKN Orlen.

33. 27.12.2019 r. godz. 20.05

M
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Mieszkaniec miasta z ul. NSZ zglosil ucigzliwos¢ zapachows wg zglaszajacego pochodzacq z PKN Orlen. Ze
stacji pomiarowych Reja, Krolowej Jadwigi i Lukasiewicza wynika, ze stan jakosci powietrza przedstawia sie na
poziomie bardzo dobrym i dobrym. Wiatr z sektora pdinocnego moze przemieszczat rozne zapachy z zakladu
produkeyjnego PKN Orlen ale nie majg one wplywu na jako$¢ powietrza.

=AML BEMEEN  ————ANS] TOLUEN AMSE SLIMA KSYELNY |

Vglacim Bantantchosn, kiyhimy pgin’

Kierunek wiatru wskazuje tylko czesciowo na wplyw emisji z PKN ORLEN. Mozliwy jest naptyw z innych #rédet
emisfi, jednak wyniki pomiarow nie wskazuja na przekroczenia standardow.

Nalezy podkreslic, ze liczba skarg w stosunku do [at ubiegltych ulega zmniejszeniu. Powodem §3 zarowno
korzystne warunki meteorologiczne sprzyjajace rozprzestrzenianiu zanieczyszczen jak i wszystkie
dziatania na terenie Miasta ograniczajace emisje.
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